
K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM BELUEFTET 4A
5/3-way pilot valve, mid-position pressurised

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Provozní tlak 1.5 - 8 bar
Teplotní rozsah Up to +70 °C
Měření hodnoty průtoku At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop

Δp = 1 bar
Přípoj ovládacího vzduchu G 1/8
Tělo ventilu Aluminium alloy

Upozornění
Další údaje na dotaz.

Výrobek
Označení Přípoj Odvětrávací přípoj Průtok Číslo schématu zapojení Konstrukční velikost
 (L/min)
K- 07 15 04 35
K- 07 15 04 36
K- 07 15 04 37
K- 07 15 04 38
K- 07 15 04 39
K- 07 15 04 40
K- 07 15 04 41

M 5
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 1/2"

M 5
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/2

250
400
550
550
950
950
1600

31
31
31
31
31
31
31

100
100
200
200
300
300
400


