K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A
5/2-way pilot valve, monostable HANSA[/FLEX

Vlastnosti L —

Provozni tlak 1.5 - 8 bar o # 27

Teplotni rozsah Up to +70 °C ‘ﬂm-q_"‘i___“_‘_’_

Tt o Pressire.
Méfeni hodnoty pratoku At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop e -
Ap =1 bar 'Y e - W

Pripoj ovladaciho vzduchu G 1/8 Ty vy /T

Télo ventilu Aluminium alloy Monostable
monostabil

Upozornéni

Dals$i udaje na dotaz.

Vyrobek

Oznaceni Odvétravaci pripoj Cislo schématu zapojeni Ovladani Konstrukéni velikost
K- 07 1503 16 M5 M5 300 27 100

K- 07 1503 17 G 1/8 G 1/8 500 27 100

K- 07 1503 18 G 1/8 G 1/8 750 27 200

K-07 1503 19 G1/4 G1/8 850 27 200

K-07 1503 20 G 1/4 G1/4 1300 27 300

K- 07 1503 21 G 3/8 G 1/4 1500 27 300

K- 07 15 03 22 G 1/2" G1/2 2000 27 400

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
02.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



