K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO GESCHL 3V
3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC) HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Provozni tlak 1.5 -8 bar 33
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Teplotni rozsah -20 °C to +70 °C ® [
e - L A
Mé&feni hodnoty pritoku At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Ap AT,
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Elektrické zapojenf  Connector Type B acc. to ISO 4400 e m" _m T g
Min. pracovni tlak 1,5 bar Monostable
Stupeii kryti IP 65 )

P ry monostabil
Télo ventilu Aluminium alloy
Upozornéni

Dals$i udaje na dotaz.

Vyrobek

Oznaceni Odveétravaci pfipoj Cislo schématu zapojeni Napéti Ovladani Konstrukéni velikost
K- 07 1501 12 M5 M5 300 33 24V DC 100
K- 07 1501 13 G1/8 G1/8 500 33 24V DC 100
K- 07 1501 14 G1/8 G1/8 750 33 24V DC 200
K-07 1501 15 G114 G1/4 850 33 24V DC 200
K-07 1501 16 G114 G1/4 1300 33 24V DC 300
K-07 1501 17 G318 G3/8 1500 33 24V DC 300
K- 07 1501 18 M5 M5 300 33 230V, 50 Hz 100
K- 07 1501 19 G1/8 G1/8 500 33 230V, 50 Hz 100
K- 07 1501 20 G1/8 G1/8 750 33 230V, 50 Hz 200
K- 07 15 01 21 G1/4 G1/4 850 33 230V, 50 Hz 200
K- 07 15 01 22 G14 G1/4 1300 33 230V, 50 Hz 300
K-07 1501 23 G38 G3/8 1500 33 230V, 50 Hz 300

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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