3BKRND T

3cestny kulovy kohout, nizkotlaké provedeni

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Ptipoj1-3 Vnitfni zavit BSP, cylindricky
Tvar tésnéni1-3 Tvar A

Vyvrt tvar T

Spinaci cesta 0°; 90°

Teplotni rozsah

voda: 0 °C az + 150 °C
vzduch: - 20 °C az + 150 °C

Povrchovéa ochrana

niklovany

Material

téleso z mosazi

rukojet’ z hliniku

koule z mosazi, tvrdé chromovana
kulové tésnéni z PTFE

Upozornéni k objednavkam

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Vyrobek
Oznaceni Pfipojovaci zavit Provozni tlak
(bar)
3BKRO6NDT 6 G 1/4"-19 25,0
3BKR1OND T 10 G 3/8"-19 25,0
3BKR13NDT 12 G1/2"-14 25,0
3BKR20ND T 19 G 3/4"-14 25,0
3BKR25ND T 25 G1"-11 25,0
3BKR32NDT 31 G1.1/4"-11 25,0
3BKR4OND T 38 G1.1/2"-11 25,0
3BKR50ND T 51 G2"-11 25,0

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Néahradni dily

ND GRIFF  Drzadlo pro nizkotlaky kulovy kohout

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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