BKR ND DVGW
2cestny kulovy kohout, nizkotlaké provedeni HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Pfipoj 1 + 2 Vnitfni cylindricky zavit BSP 2
1 -5
Spinaci cesta 0°; 90° =
“ 'l

Dopliikova charakteristika ~ osvédéeni DVGW Némecka spole¢nost
plynarenského a vodarenského oboru) pro plyn w
Teplotni rozsah voda: 0 °C a2 + 120 °C =
plyn: - 20 °C az + 60 °C
ostatni: - 20 °C az + 150 °C
Média svitiplyn, zkapalnény plyn, metan
studena a tepla voda, oleje :
Stlaceny vzduch a uhlovodiky vSeobecné o opr

Povrchové ochrana niklovany

Material dvojité tésnéni z elastomerovych o-krouzkd
téleso z mosazi
rukojet’ z oceli se zlutym plastovym ochrannym
potahem
koule z mosazi, tvrdé chromovana

Upozornéni
Udaje tlaku plati pro teplotu od 0 °C do + 25 °C; pfi vy$§i teplot& je nutné mit na zfeteli snizeni tlaku.

Upozornéni k objednavkam

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Vyrobek
Oznaceni PFipojovaci zavit Provozni tlak* pro plyn Provozni tlak
(CED) (CED)
BKR 06 ND DVGW 6 G 1/4"-19 5 64,0
BKR 10 ND DVGW 10 G 3/8"-19 5 64,0
BKR 13 ND DVGW 12 G 1/2"-14 5 63,0
BKR 20 ND DVGW 19 G 3/4" -14 5 40,0
BKR 25 ND DVGW 25 G1"-11 5 40,0
BKR 32 ND DVGW 31 G 1.1/4"-11 5 30,0
BKR 40 ND DVGW 38 G1.1/2"-11 5 30,0
BKR 50 ND DVGW 51 G2"-11 5 25,0

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — BD = provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
30.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



