PSG
Hadice z PVC s pletenou viozkou HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti vSeobecné pouziti pro vzduch, vodu atd. r
Zvladtni charakteristiky ~ tvrdost: cca 77° Shore A . "‘5"‘&3@.&%@ A
ekologicky a neobsahujici t&zké kovy B X 4
e,

odolny proti odéru a starnuti
pouzitelny pro sterilizaci
trvala transparence

velice ohebny

Vnitfni vrstva Mékky PVC
VioZzka jedna upletova vlozka z textilu
Vnéjsi vrstva mékky PVC
Barva céira
Teplota min. -5°C
Teplota max. 60 °C
Média Voda

Vzduch
Vyrobek
Oznaceni Vnitfni @ Vnéjsi @ Tloustka stény Provozni tlak* pfi 20°C Polomér ohybu min. Délka role

(mm) (mm) (mm) [(ED) (mm) (m)
PSG 04-3 4,0 10,0 3,0 20 15 50
PSG 05-3 5,0 11,0 3,0 20 20 50
PSG 06-3 6,0 12,0 3,0 20 25 50
PSG 08-3 8,0 14,0 3,0 20 30 50
PSG 09-3 9,0 15,0 3,0 15 35 50
PSG 10-3 10,0 16,0 3,0 15 40 50
PSG 12-3 12,0 18,0 3,0 15 50 50
PSG 12-4.5 12,0 21,0 4,5 15 50 50
PSG 12.5-3 12,5 18,5 3,0 15 50 50
PSG 13-3 13,0 19,0 3,0 15 60 50
PSG 13-3.5 13,0 20,0 3,5 15 60 50
PSG 15-3 15,0 21,0 3,0 10 75 50
PSG 16-3.5 16,0 23,0 3,5 10 80 50
PSG 16-4 16,0 24,0 4,0 10 80 50
PSG 19-3.5 19,0 26,0 3,5 10 80 50
PSG 19-4 19,0 27,0 4,0 10 100 25/50
PSG 19-5 19,0 29,0 5,0 10 100 25/50
PSG 22-4 22,0 30,0 4,0 8 180 25/50
PSG 25-4 25,0 33,0 4,0 8 200 25/50
PSG 25-4.5 25,0 34,0 4,5 8 120 25/50
PSG 30-4 30,0 38,0 4,0 7 170 25/50
PSG 32-5 32,0 42,0 5,0 7 180 25/50
PSG 38-5 38,0 48,0 5,0 6 200 25/50
PSG 45-5 45,0 55,0 5,0 4 300 25
PSG 50-5 50,0 60,0 5,0 4 350 25

BD = provozni tlak

Varianty produktu

PSG BLAU Hadice z PVC s pletenou vlozkou, modra
PSG GRUEN Hadice z PVC s pletenou vlozkou, zelena
PSG ROT Hadice z PVC s pletenou vloZkou, ¢ervena

PSG SCHWARZ Hadice z PVC s pletenou vlozkou, ¢erna

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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