XS AK 353

Tvarové tésnici krouzky XS AK 353 HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Konstrukce Sortimentni krabice

Provoznf tlak do 500 bar
Teplotni rozsah  PU18: -30 °C bis +100 °C

PU33: -40 °C bis + 120 °C . = .

Popis

Drazky O-krouzku podle normy ISO Ize vyrabét v Sirokém rozmezi rozmérd. U prafezu 3,53 mm se hloubka drazky pohybuje podle 1ISO od 2,7
do 3,1 mm. Pro co nejlepsi utésnéni v celém rozmezi rozmérl byl vyvinut tento tésnici krouzek, kterym miiZzete nahradit bézné

O-krouzky.

Lze pouzivat misto O-krouzk,

vysoka odolnost vGéi vytlaCovani.

neni nutné pouzivat krouzek na ochranu proti vytlaceni.

Vyrobek

Oznaceni g cross section \EICHE]

(mm)

XS 40 - AK 353 40 to 41.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 42 - AK 353 42 t0 43.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 44 - AK 353 44 t0 45.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 46 - AK 353 46 to 47.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 48 - AK 353 48 to0 49.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 50 - AK 353 50 to 51.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 52 - AK 353 52 t0 53.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 54 - AK 353 54 t0 55.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 56 - AK 353 56 to 57.9 mm 2.7to0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 58 - AK 353 58 to 59.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 60 - AK 353 60 to 62.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 63 - AK 353 63 to 65.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 66 - AK 353 66 to 69.9 mm 2.7 t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 70 - AK 353 70to 72.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 73 - AK 353 7310 75.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33
XS 76 - AK 353 76 t0 79.9 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU18
XS 80 - AK 353 80 to 84 mm 2.7t0 3.1 mm 3,53 PU33

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.

29.10.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



