
XS AK 534
Tvarové těsnicí kroužky XS AK 534

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Sortimentní krabice
Provozní tlak do 500 bar
Teplotní rozsah PU18: -30 °C bis +100 °C

PU33: -40 °C bis + 120 °C

Popis
Drážky O-kroužků podle normy ISO lze vyrábět v širokém rozmezí rozměrů. U průřezu 3,53 mm se hloubka drážky pohybuje podle ISO od 2,7
do 3,1 mm. Pro co nejlepší utěsnění v celém rozmezí rozměrů byl vyvinut tento těsnicí kroužek, kterým můžete nahradit běžné
O-kroužky.
Lze používat místo O-kroužků,
vysoká odolnost vůči vytlačování.
není nutné používat kroužek na ochranu proti vytlačení.
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cross section Materiál

 (mm)
XS 80 - AK 534
XS 85 - AK 534
XS 90 - AK 534
XS 95 - AK 534
XS 100 - AK 534
XS 105 - AK 534
XS 110 - AK 534
XS 115 - AK 534
XS 120 - AK 534
XS 125 - AK 534
XS 130 - AK 534
XS 136 - AK 534
XS 143 - AK 534
XS 150 - AK 534
XS 158 - AK 534
XS 166 - AK 534
XS 174 - AK 534
XS 182 - AK 534
XS 190 - AK 534
XS 200 - AK 534

80 to 84.9 mm
85 to 89.9 mm
90 to 94.9 mm
95 to 99.9 mm
100 to 104.9 mm
105 to 109.9 mm
110 to 114.9 mm
115 to 119.9 mm
120 to 124.9 mm
125 to 129.9 mm
130 to 135.9 mm
136 to 142.9 mm
143 to 149.9 mm
150 to 157.9 mm
158 to 165.9 mm
166 to 173.9 mm
174 to 181.9 mm
182 to 189.9 mm
190 to 199.9 mm
200 to 210 mm
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4.3 to 4.7 mm
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4.3 to 4.7 mm
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