
K-KOMPAKTZYL M FUEHRU MGP
Compact guide cylinder, ball bushing bearing type MGP

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Způsob vedení slide
Max. provozní tlak 1 MPa
Min. provozní tlak 0.12 MPa
Tlumení elastic bumpers on both sides
Funkce double working
Dotaz na polohu prepared for sensors (with magnet)
Zkušební tlak 1,50 MPa
Teplota média -10 °C to +60 °C
Teplota okolí -10 °C to +60 °C
Rychlost pístu 50 to 500 mm/s
Média Stlačený plyn
Těsnění NBR
Řada MGP
Další údaje Weight reduced by up to 17% by a shorter shaft

and thinner end plate

Výrobek
Označení Ø pístu Zdvih Přípoj pneumatický systém Hmotnost na m Tolerance protáčení pístnice
 (mm) (mm) (kg)
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Výrobek
Označení Ø pístu Zdvih Přípoj pneumatický systém Hmotnost na m Tolerance protáčení pístnice
 (mm) (mm) (kg)

K- 07 55 00 64
K- 07 55 00 66
K- 07 55 00 68
K- 07 55 00 70
K- 07 55 00 71
K- 07 55 00 72
K- 07 55 00 73
K- 07 55 00 74
K- 07 55 00 60
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