HK DPH 4
Cestny ventil NG 25 HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Provedeni 4/3cestny ventil (bez pilotniho ventilu)
se servo ovladanim

Provozni tlak P, A, B: max. 350 bar/ T: max. 210 bar

Objemovy proud  max. 650 I/min (fidte se charakteristikami)
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Tyto ventily se ovladaji pomoci magnetického jednocestného ventilu NG6 v provedeni s omezenym unikem oleje, ktery je tfeba zapojit jako
pilotni ventil (typ HK DHE *P*).

Ovladani probiha uvnitf, Ize ale prestavét i na vnéjSi ovladani.

Minimalni ovladaci tlak pro spravné fungovani je 8 bar.

U provedeni s generatorem ovladaciho tlaku dochazi k dalSimu poklesu tlaku, ktery zaru€uje minimalni nezbytny ovladaci tlak ke
spravnému fungovani spinaci funkce. Verzi s generatorem ovladaciho tlaku je nutné pouzit, jestlize tlak na ventilu klesne pod minimalni
hodnotu ovladaciho tlaku.

Upozornéni k objednavkam

Dal$i zapojeni a provedeni véetné rliznych objemovych proudd a meznich hodnot spinaciho vykonu na objednavku

Vyrobek

Oznaceni Druh prekryti Typ pistu Provedeni Hmotnost

(kg)
HKDPH 4 710 DRSPIL  4/3  zéaporny (otevieny) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]  Vraceni pruziny do vychozi polohy, generator ovladaciho tlaku 12,2
HKDPH 4711 DSPIL 4/3 kladny (zavieny) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T][PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 12,2
HKDPH 4 713D SPIL 4/3 kladny (zavieny) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 12,2

HKDPH 4 714 DRSPIL  4/3  zaporny (otevieny) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  Vraceni pruziny do vychozi polohy, generator ovladaciho tlaku 12,2
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pfisludenstvf

HKDHE X 00 DC  Magneticky ventil HG 6 bez civky

HK DHE X 00 AC  Magneticky rozvadéci ventil NG 6 bez civky
HK M HK DPH 4 Sada Sroubu k ventilim NG 25 typu HK DPH 4

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
02.06.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



