HK OILAIR HPA

Chladi¢ olej-vzduch

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Provedeni s elektromotorem typu B14

Vstupni teplota oleje max. 120 °C

staticky provozni tlak max. 20 bar

Popis
chladici prvek standardni, bez obtoku
Vykon chlazeni a ztrata tlaku viz diagram

Upozornéni k objednavkam

chladi¢ bez termostatu, objednavejte zvlast

DalS$i informace

HE QILAIR HPA
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KFivky vykonu chlazeni vychazeji z teploty oleje pfivadéného do chladiCe a z aktualni teploty vzduchu. Napfiklad pfi teploté oleje 60
°C a teploté vzduchu 20 °C ¢&ini rozdil tepot 40 °C. Celkovy vykon chlazeni vypocitate tak, Zze tuto hodnotu vynasobite vykonem
chlazeni v kW/°C.

Vyrobek

Oznaceni Mnozstvi vzduchu Hmotnost
(m3/h) )

HK OILAIR HPA30 230/400V 50/60 Hz - B14 1450 0,75 4000 82 G1.1/4" 37,0

HK OILAIR HPA36  230/400V 50/60 Hz - B14 1450 1,10 5650 82 G 1.1/4" 60,0

HK OILAIR HPA52  230/400V 50/60 Hz - B14 980 1,10 7050 80 G112 95,0

LP = hladina akustického tlaku dB(A)

Pfisludenstvi
HKTM 4 Termotat k chladi¢lim olej-vzduch

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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