HK RK E
Zptny ventil s télem typu E HANSAVFLEX

Vlastnosti ~ . ;
Provedeni kulickovy uzavér ﬁ” ) . {‘\"'
mounted in reverse direction BRG] L] | _.[
Material Télo: pozinkovana ocel | - ;
Vnitfni dily z oceli
Provozni tlak  max. 700 bar = i\ | 3

; # ¢
- 20,
[

Vyrobek
Oznaceni Oteviraci tlak Hmotnost
(bar) (kg)
HKRKOE 700 0,1 10 G 1/8” 8,0 28,0 14,0 12,5 14 0,03
HKRK1E 700 0,2 20 G 1/4" 12,0 43,0 19,0 12,5 19 0,06
HKRK2E 700 0,2 50 G 3/8" 12,0 44,0 22,0 20,5 22 0,09
HKRK 3 E 500 0,2 80 G1/2” 14,0 52,0 26,0 24,0 27 0,14
HKRK 4 E 500 0,1 120 G 3/4" 16,0 60,0 32,0 30,0 36 0,30
Prislusenstvi

HK RK  Zpétny ventil RK

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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