HK RB
Zpétny ventil RB HANSAVFLEX

Vlastnosti e HICRE N
Provedeni kuligkovy uzavér T

for mounting in flow direction
Material Ocel

Provozni tlak  max. 700 bar

Upozornéni

PFi pouziti v zafizenich se silnéj§imi narazy nebo vibracemi je tfeba ventily pfi Sroubovani zajistit lepidlem Loctite.

Popis

Zpétny ventil k montazi do jednoduchych zavitovych dér s osazenim (raminko 118°). Utésnéni pouzdra O-krouzkem z NBR.

Vyrobek

Oznaceni Oteviracitlak Qmax. G utahovaci moment  Hmotnost
(bar) (L/min) (N-m) (kg)

HK RB 0 700 0,1 10 G1/8 79 4,5 8,6 1,7 1,3 5 8,0 0,01

HK RB 1 700 0,2 20 G 1/4" 10,3 5,0 11,6 2,2 1,3 7 15,0 0,01

HK RB 2 700 0,1 50 G3/8" 11,7 7,0 15,0 3,0 2,0 6 20,0 0,02

HKRB 3 500 0,2 80 G1/2” 13,2 7,5 18,5 3,4 2,5 8 40,0 0,03

HK RB 4 500 0,1 120 G3/4" 171 10,0 24,0 5,8 3,8 12 80,0 0,05

je prisluSenstvim néasledujicich produktu
HK GEH RK RB AG IG  T&lo zpétného ventilu RK/RB
HK GEH RK RB IG Télo zpétného ventilu RK/RB

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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