HK RH
Zpétny ventil RH HANSAVFLEX

Vlastnosti

Provedeni kulickovy uzavér
Type "V" with vale spool
Ize oteviit - jednocinny
Material Télo: pozinkovana ocel
Vnitini dily z oceli
Provozni tlak  max. 700 bar

HK RH

Popis

Verze HK RH***V s pfedb&znym uvolnénim tlaku, pouziva se brouseny pist sedlového ventilu s kulovym zpétnym ventilem. Ten se pfi
odblokovani otevfe jako prvni a tlumici G¢inek umoznuje bezrazové uvolnéni tlaku ze spotfebice. Pouziva se pfevazné u vysokych
provoznich tlakt a velkych proudd.

Hodnoty ovladaciho tlaku viz diagram

Vyrobek
Oznaéeni p max. Q max. A B G L S\ Hmotnost
(bar) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) ()

HK RH 1 700 15 31,5 27 G 1/4" 84 24 0,40

HK RH 2 700 35 32,0 29 G 3/8" 90 27 0,40

HK RH 3 500 55 36,5 31 G1/2” 100 32 0,60

HK RH 3V 500 55 36,5 31 G1/2” 100 32 0,60

HK RH 4 500 100 45,0 36 G 3/4" 126 41 1,30

HK RH 4V 500 100 45,0 36 G 3/4" 126 41 1,30

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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