KP 200 RAIL
HD hadice, kompaktni, RAIL HANSA[/ FLEX

Vlastnosti Hstag
Oblast pouziti  kolejova vozidla T I sy s
Norma EN 857 2 SC
EN 45545-2
Vnitfni vrstva proti oleji odolna, synteticka pryz
Vlozka gvg'et Upletové vlozky z vysoce pevného ocelového
ratu

Vnéjsi vrstva olejivzdorna synteticka pryz, samozhasiva
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C

Teplotni rozsah  vzduch (max. 75 °C)

Média Mineralni olej
Olej na bazi polyglykolu
Voda (0°C az + 85°C)

Vyrobek
Oznaceni Velikost palce Vnitini@ @ Viozka VnéjsSid Provoznitlak ZkuSebnitlak Trhacitlak Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) ((ED) (mm)
KP 208 RAIL 8 5 5/16" 7,9 13,3 16,0 350,0 700 1400 55
KP 210 RAIL 10 6 3/8" 9,5 15,6 18,3 330,0 660 1320 65
KP 213 RAIL 12 8 172" 12,7 19,1 21,5 275,0 550 1100 90
KP 216 RAIL 16 10 5/8" 15,9 22,3 24,7 250,0 500 1000 100
KP 220 RAIL 19 12 3/4" 19,0 26,4 28,6 215,0 430 860 120
KP 225 RAIL 25 16 1" 25,4 34,3 36,6 165,0 330 660 150
KP 232 RAIL 31 20 1.1/4" 31,8 41,6 44 .4 125,0 250 500 210
KP 240 RAIL 38 24 1.1/2" 38,1 48,5 51,5 100,0 200 400 250
KP 250 RAIL 51 32 2" 50,8 61,2 64,2 90,0 180 360 315

DN = nominalni primér, nominalni svétlost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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