TE 200 RAIL (2TE)

Nizkotlaka hadice s textilnimi vlozkami RAIL

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

kolejova vozidla

Norma

EN 854 2 TE
EN 45545-2

Vnitfni vrstva

proti oleji odolna, synteticka pryz

Vlozka

jedna popf. dvé Upletové vlozky z textilu

Vnéjsi vrstva

olejivzdorna synteticka pryz, samozhasiva

Barva éerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C

Teplotni rozsah

vzduch (max. 75 °C)

Média

Mineralni olej
Glykol
Voda (0°C az + 85°C)

HaASh-FLEY TE2000411 g, 854/2T€

Vyrobek
Oznaceni Velikost palce Vnittni @  VnéjSi & Provozni tlak  ZkuSebni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
TE 204 RAIL 5 3 3/16" 4,8 12,6 80,0 160 320 35
TE 206 RAIL 6 4 1/4" 6,4 14,2 75,0 150 300 40
TE 208 RAIL 8 5 5/16" 7,9 15,7 68,0 136 270 50
TE 210 RAIL 10 6 3/8" 9,5 17,3 63,0 126 250 60
TE 213 RAIL 12 8 1/2" 12,7 20,7 58,0 116 230 70
TE 216 RAIL 16 10 5/8" 15,9 24,9 50,0 100 200 90
TE 220 RAIL 19 12 3/4" 19,0 28,0 45,0 90 180 110
TE 225 RAIL 25 16 1" 254 35,9 40,0 80 160 150

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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