SKS IR AGRAR
Nasuvna spojka, vsuvka HANSA[/FLEX

Vlastnosti - swz7
Sipc
Oblast pouziti Zemé&délska technika U
Primysl = - | _{.’I__ I~
PFipoj 1 Vnitini zavit BSP, cylindricky /7 — § 1 °
Tvar té&snéni 1 pro ¢epy k zaSroubovani tvarti A, B a v daném -~ — L2
pripadé tvaru E. ‘ J-‘\‘ ! 17,2
Norma odpovidajice 1SO 7241-1 série A \ '* . 8} L1
Provozni tlak max. 250 bar - <

Objemovy proud  max. 240 I/min, v kombinaci s SKS-Agrar
Teplotni rozsah -30 °C az +100 °C

Material Ocel

Povrchové ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
U normovanych zavitovych pfipojl je pfi dimenzovani provozniho tlaku nutné vzit v Gvahu nejvyssi pfipustny tlak pfipojek.

Popis

Dusledny dalSi vyvoj tohoto konektoru splfiuje extrémni pozadavky z praxe.

Dal$i informace
Spojka Agrar dokonce prekonava pozadavky normy ISO 7241-1 fady A und

normy ISO 5675 pro pouziti v zemédélstvi a je dimenzovana na maximalni vykon bez kompromist. Systém konektord a objimek Agrar dosahuje
maximalni objemovy proud 240 litrd za minutu, coz je $pi¢kova hodnota. Provoz vykonnych traktorl a pfipojovanych pracovnich nastroj(,
napfiklad vyklopnych nakladacu, je nyni bezpecny.

Objimka spojky se dodava se dvéma rdznymi konstrukénimi délkami, takze je kompatibilni s béZnymi montovanymi spojkami na trhu.

Vyrobek

Oznaceni Hmotnost
SKS 10 IR3 AGRAR 10 G 3/8"-19 27 68,0 15,0 3 4 0,153
SKS 13IR3 AGRAR 12 G 1/2"-14 27 70,0 17,0 3 4 0,092

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpecnosti

Prislusenstvi
SKS ZUBS Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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