SKM IR L AGRAR
Objimka nasuvné spojky dlouha HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Zemédeélska technika
Pramysl

Ptipoj 1 Vnitfni zavit BSP, cylindricky

Tvar tésnéni 1 pro ¢epy k zaSroubovani tvarti A, B a v daném
pripadé tvaru E.

Norma odpovidajice 1ISO 7241-1 série A

Provozni tlak max. 250 bar

Objemovy proud max. 240 I/min, v kombinaci s SKS-Agrar

Dopliikova charakteristka ~ Pouze minimalni ztrata tlaku
Vysokopritokova ventilova jednotka
Systém s mechanickou zapadkou
Funkce push-pull
Ize spojovat pod tlakem
jako alternativu Ize pouzit Faster 3SCFPV

Teplotni rozsah -30 °C az +100 °C

Material Ocel

Povrchové ochrana galvanicky potazeny

Upozornéni
U normovanych zavitovych pfipoju je pfi dimenzovani provozniho tlaku nutné vzit v Gvahu nejvy$si pfipustny tlak pFipojek.

Popis
Nové vyvinuta objimka spojky ovladana jednou rukou se da zapojovat i pod plnym provoznim tlakem v konektoru spojky. DalSi vyhodou je
ochrana proti vytrzeni a snadnéjsi zapojovani a rozpojovani.

Dal8i informace

Spojka Agrar dokonce pfekonava pozadavky normy ISO 7241-1 fady A und

normy ISO 5675 pro pouziti v zemédélstvi a je dimenzovana na maximalni vykon bez kompromist. Systém konektort a objimek Agrar dosahuje
maximalni objemovy proud 240 litrd za minutu, coz je $pickova hodnota. Provoz vykonnych traktorli a pfipojovanych pracovnich nastroj(,
napfiklad vyklopnych nakladacd, je nyni bezpecny.

Objimka spojky se dodava se dvéma rdznymi konstrukénimi délkami, takze je kompatibilni s béznymi montovanymi spojkami na trhu.

Vyrobek

Oznaceni DN* PFipojovaci zavit SW Konstrukéni velikost L1 Provedeni  SF ozn.* Hmotnost

(mm)
SKM 13IR3 L AGRAR 12 G 1/2"-14 32 3 107,3 15,0 dlouhy 4 0,608

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpecnosti

Prislusenstvi
SKM ZUBS 3 C Ochrana proti prachu pro spojkové objimky, SKM..
SKM ZUBS 3 CB  Ochrana proti prachu pro spojkové objimky, SKM..

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
12.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



