HK BLAK
Hydroakumulatory HANSAVFLEX

Vlastnosti

Konstrukce Montazni poloha pokud mozno svisle s plynovou
stranou nahore

Provozni tlak max. 350 bar

Teplotni rozsah  standardni provedeni od -15 °C do +80 °C

Material Méchyt: standardni provedeni NBR

Upozornéni

plnici tlak plynu p0O - od 0,9 p1 do 0,25 p2 (p1 = min. systémovy tlak, p2 = max. systémovy tlak)
znacka CE plati pro vSechny hydroakumulatory

Sady na opravy viz HK BLAK REPKIT

Upozornéni k objednavkam

Tlakové zasobniky se dodavaji nenaplnéné. Za napInéni N2 podle pozadavku zékaznika je uctovan priplatek.

Vyrobek
Oznaceni Objem plynu | Hmotnost
(L) (kg)
HK BLAK 1.0 350 114 1,0 350 334 216 54 114 35 64 G1,1/4" 53 7,0
HK BLAK 2.5 350 114 2,5 350 533 415 54 114 35 64 G1,1/4" 53 10,0
HK BLAK 4.0 350 114 4,0 350 420 302 54 168 35 64 G1,1/4" 53 16,5
HK BLAK 5.0 350 114 5,0 350 882 764 54 114 35 64 G1,1/4" 53 17,0
HK BLAK 6.0 350 114 6,0 350 546 428 54 168 35 64 G1,1/4" 53 20,0
HKBLAK10.03502 10,0 350 811 693 54 168 35 64 G1,1/4" 53 28,0
HK BLAK 10.0 330 K2 10,0 330 571 415 54 220 35 102 G2" 76 32,0
HK BLAK 20.03302 20,0 330 881 725 54 220 35 102 G2" 76 53,0
HKBLAK 32.03302 32,0 330 1406 1250 54 220 35 102 G2" 76 85,0
HK BLAK 50.03302 50,0 330 1921 1765 54 220 35 102 G2" 76 123,0

pmax = max. provozni tlak

Prislusenstvi

HK SAB M  Pojistné a uzaviraci bloky s ru¢nim uvolfiovanim

HK CD Objimky k zasobnikim

HK CE Objimky k zasobnikim

HK KONS  Drzak hydroakumulatoru

HK AS Nastavec na zasobnik k pfipojeni pojistného a

uzaviraciho bloku
HK ADA S  Meéfici adaptér pro akumulator tlaku

Nahradni dily
HK BLAK REPKIT  Sada na opravu hydroakumulatoru

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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