HK FCV HN
Skrtici venti HANSAVFLEX

Vlastnosti & = ;}) HK FCV HN
Provedeni Economy variant - Tl
ocelové provedeni s pfesnym vietenem ventilu [l | I
Provozni tlak  do 400 bar @
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Upozornéni
Tyto ventily museji byt nastaveny na konkrétni pouziti.

Popis

Pfesna regulace objemového proudu, resp. uzavieni v obou smérech
Presné skrceni s velkym rozsahem prutoku

Sroub s vnitfnim $estihranem v nastavovacim knofliku slouZi k aretaci

Vyrobek
Oznaceni Pratok max. Tlak max. Hmotnost
(L/min) (CED) ()

HK FCV HN 400S 14 19 400 50 66 20 G 1/4" 0,20

HK FCV HN 600S 38 30 400 64 107 25 G 3/8" 0,40

HK FCV HN 800S 12 57 400 66 129 32 G1/2 0,60

HK FCV HN 1200S 34 95 320 82 142 38 G 3/4" 1,20

HK FCV HN 1600S 1 150 320 108 147 45 G1" 2,50

Hodnoty max. pratoku pfi Ap=20 bar

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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