HK LBS TOOL RK
Nastroj pro montaz zpétného ventilu HANSA[/FLEX

Vlastnosti i
Povrchové ochrana  pozinkovany —h
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Pouziti pro ventily typu HK RK ‘—ﬁ-bg —
Material Ocel ‘ Lu
Upozornéni
PFi pouziti v zafizenich se silnéj§imi narazy nebo vibracemi je tfeba ventily pfi Sroubovani zajistit lepidlem Loctite.
Popis
Timto nastrojem se do odpovidajiciho pouzdra Sroubuji automatické pojistné ventily do potrubi pro pfipad havarie.
Vyrobek
Oznaceni L L1 A B agC gD SW Hmotnost

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK LBS TOOL RK 0 1/8 70,0 13 6,9 8,4 4,0 1,4 17 0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4 70,0 13 8,9 11,3 6,8 1,8 17 0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8 70,0 13 11,1 14,8 6,8 2,8 17 0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2 70,0 18 14,3 18,5 8,7 3,2 27 0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4 70,0 18 18,6 24,0 12,5 4,1 27 0,24

je prisluSenstvim nasledujicich produktt
HK RK Zpétny ventil RK

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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