
FI RL GEH
Tělo ke zpětnému filtru

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Provedení s obtokovým ventilem 1,75 bar, bez ukazatele

znečištění
Materiál Těsnění: NBR
Provozní tlak max. 8 bar
Obsah dodávky bez filtrační vložky

Upozornění
Rozměr „L“: volné místo potřebné k výměně filtrační vložky

Popis
Zpětný filtr k montáži do víka nádrže, rozměry pro rozmístění vrtaných otvorů viz obrázek.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Upozornění k objednávkám
Neobsahuje filtrační vložku! Objednávejte zvlášť.

Výrobek
Označení k filtrům typu Přípoj vedení Ø A Ø B Ø C Ø d L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Typ Hmotnost

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI RL GEH N 024 048 1/2
FI RL GEH N 053 110 1/2
FI RL GEH N 053 086 3/4
FI RL GEH N 053 086 1
FI RL GEH N 064 150 3/4
FI RL GEH N 064 150 1
FI RL GEH N 125 225 3/4
FI RL GEH N 125 225 1
FI RL GEH N 190 230 11/4
FI RL GEH N 280 290 11/4
FI RL GEH N 290 370 11/2
FI RL GEH N 290 370 2
FI RL GEH N 320 450 11/2
FI RL GEH N 420 540 11/2
FI RL GEH N 540 675 2
FI RL GEH N 620 750 2
FI RL GEH N 620 750 SAE2

FI RL 024, 048
FI RL 053, 110
FI RL 053, 086
FI RL 053, 086
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Příslušenství
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL Prodlužovací trubka ke zpětnému filtru

je náhradním dílem pro následující produkte
FI RL Zpětné filtry

Přídavné elementy
FI RL E MP Filtrační vložka do zpětného filtru MP


