FI HD GEH
Pouzdro na vysokotlaky filtr 400 bar HANSA[/ FLEX

Vlastnosti o —
Provedeni bez obtokového ventilu, bez ukazatele znecisténi 5l A 4] 19
Teplota min. -10 °C ' l" I
Teplota max. 120 °C =
Material FiltraCni hlava z GGG =
Provozni tlak do 400 bar
Obsah dodavky  bez filtraéni viozky e —
o

Upozornéni
Rozmér ,L*: volné misto potfebné k vyméné filtracni viozky
Popis
tlakové filtry k zabudovani do potrubi
PFipojka pro zobrazovani znecisténi M20 x 1,5 je uzaviena Sroubem
Upozornéni k objednavkam
Neobsahuije filtracni viozku! Objednavejte zvlast.
Vyrobek
Oznaceni k filtrdm typu G1 L L1 L2 dA gB BD SW Hmotnost

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (mm) (kg)
FIHD GEH N 040 050 G12  FI HD 040, 050 G1/2" 80,0 189,0 31,0 92,0 66,0 400 27 3,6
FIHD GEH N 070 090 G34 FI HD 070, 090 G 3/4" 80,0 267,0 31,0 92,0 66,0 400 27 3,9
FIHD GEH N 085 100 G34 FI HD 085, 100 G 3/4" 80,0 343,0 31,0 92,0 66,0 400 27 5,1
FIHD GEH N 170 195 G114  FI HD 150, 170 G 1,1/4" 110,0 284,0 46,0 143,5 109,0 400 30 8,5
FIHD GEH N 260 300 G114  FI HD 260, 300 G 1,1/4" 110,0 409,0 46,0 143,5 109,0 400 30 15,3

BD = provozni tlak

Prislusenstvi
HKVAPIS M Mechanicka indikace znecisténi
HK VA PIS EL Elektricka indikace znecisténi

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte
FI HD 400 Vysokotlaky filtr 400 bar

Pfidavné elementy
FI HD E MA  Filtracni vloZzka do vysokotlakého filtru MA

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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