HK FI AD FS FILL
Plnici pfiruba k adsorpcnimu filtru HANSA[/FLEX

Vlastnosti WK FI AD F5 FILL

Material Hlinik [ e
USlechtila ocel
Tésnéni: NBR

Obsah dodavky  vcetné sitka, plochého tésnéni a sady Sroubt (5 ks 1
M5 x 70) i

Popis
Plnici pfiruba (rozte¢na kruznice stiedi dér 73 mm podle DIN 24557) k upevnéni adsorp¢nich filtr(. Navic je mozné dopliiovat
hydraulicky olej i bez vyjmuti filtru.

Vyrobek

Oznaceni G Hmotnost
(kg)

HK FI AD FS 73 FILL G34 G 3/4" 0,9

HK FI AD FS 73 FILL G1 G1" 0,9

je prisluSenstvim néasledujicich produktd

HK FI AD EO/EV Adsorpéni filtr jednocestny bez ventilu

HK FI AD MV Adsorpcni filtr vicecestny s ventilem

HK FI AD MV VARIO PA  Adsorber filter reusable with valve

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
26.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



