
HK VA EL
Elektrická indikace znečištění

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Upozornění
U elektrických spínačů je spínací bod nastaven pro stoupající tlak.
Nelze použít pro tlakové filtry FI HD 400, FI MD 315 a jejich pouzdra FI HD GEH, FI MD GEH

Popis
Zobrazovače nečistot v elektrickém provedení pro zpětné a tlakové filtry

Výrobek
Označení Závit Druh Provedení Rozměry Spínací bod Hmotnost 
 (bar) (kg)
HK VA FX
HK VA N8

G 1/8"
G 1/2"

elektrical, max. 250VAC
elektrical, max. 115VDC

měnič
měnič

Výška 74 mm
Výška 65 mm

1,3
7,0

0,06
0,16

je příslušenstvím následujících produktů
FI RL Zpětné filtry
FI RL GEH Tělo ke zpětnému filtru
FI SP R 1 Spin-on zpětný filtr typ 1
FI SP R 2 Spin-on zpětný filtr typ 2
FI SP R 3 Spin-on zpětný filtr typ 3
FI SP R/S FK Hlava filtru ke spin-on zpětnému filtru / filtru odsávání


