HK BM70 AUTO
Ruéni cestny ventil BM 70 se spinanim rychlobéhu HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Provedeni monoblokovy ventil k zabudovani do potrubi
Obsah dodavky  bez packy (objednava se zvlast)

Provoznf tlak P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Objemovy proud  max. 70 I/min

PFipoj P+T=G1/2"P2=G3/4";A+B=G 1/2"
Pouziti zejména pro pouziti u Stipacek na dfevo
Upozornéni

Ventil Stipacky na dfevo s prepinanim rychlosti Stipani v zavislosti na tlaku k dosazeni maximalni Stipaci sily. Funkce
zasouvani / zvedani s aretaci (mechanické vypnuti v koncové poloze). U varianty s funkci kick-out se ventil pfi zasunuti valce a po
dosazeni koncového dorazu automaticky pfepne do stfedni polohy (poloha stop).

Popis
dvojcinny s funkci rychlého chodu
kompaktni konstrukce

Upozornéni k objednavkam

Packu objednavejte zvlast - na kazdou sekci jednu packu!

Vyrobek

Oznaceni Provedeni Hmotnost
(kg)

HK BM70 S6 AUTO 1 sekce (S6) 4,8

HK BM70 S2 KOB AUTO 1 sekce (S2KOB) / Kick-Out 49

PrisluSenstvi

HK BM HEB Packa a prislusenstvi k ru¢nimu ventilu BM

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
19.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



