HK SAH

Valec s dutym pistem, hlinik, 700 bar

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Provedeni tvrzena hlava valce
tvrdé chromovany pist

pruzinovy zpétny tah

Provozni tlak max. 700 bar
Material Hlinik
Povrchova ochrana  eloxovany

Obsah dodavky s rychlospojovacim natrubkem 3/8"-18 NPT

Upozornéni

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Valce s dutym pistem se pouzivaji k ovladani tlaku a tahu.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Jednoducha montaz diky zavitu na téle valce

Stiraci krouzky na pistu zabranujici znecisténi

Vyménna hlava ulozeni

Nehodi se pro dlouhodobé pouzivani s vysokou frekvenci opakovani.

Vyrobek

Oznaceni Tlaéna Zdvih Ploc- A B (03 F H K

sila ha

(t) (mm) (cm2)
301,8 30 150 440 352 502 330 130 90 68 32 40

(mm) (mm) (mm)

HK SAH 03015

1111316 9 me 1100 19 660 11,5

HK SAH 06010 578,0 60 100 840 298 398 560 175 125 95 37 40

2.3/4"-16 12 wme 1550 19 842 195

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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