HK SAM
Viceucelovy valec, hlinik, 700 bar, jednocinny, s pruzinovym zpétnym

tahom HANSAVFLEX

Vlastnosti _ s Pt
Provedeni tvrzena hlava valce [ 502
tvrdé chromovany pist )

pruzinovy zpétny tah
Provozni tlak max. 700 bar
Material Hlinik

Povrchova ochrana  eloxovany

Obsah dodavky s rychlospojovacim natrubkem 3/8"-18 NPT

Upozornéni
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Univerzalni valec pro pouZiti v riznych systémech.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Je tfeba dbat na to, aby se na vodici krouzky nepfenasely Zadné bocni sily.
Kompaktni provedeni

Stiraci krouzky na pistu zabranujici znecisténi

Upeviovaci otvory pro nepohyblivé pouziti

Nehodi se pro dlouhodobé pouzivani s vysokou frekvenci opakovani.

Vyrobek

Oznaceni Tlaéna sila  Tlaénasila Zdvih Plocha A Hmotnost
(kN) (t) (mm) (cm2) (kg)

HK SAM 05010 487,0 50 100 71,0 230 330 135 80 7 M6 115 709 9,5

HK SAM 05015 487,0 50 150 71,0 280 430 135 80 7 M6 115 1063 11,0

HK SAM 10010 911,0 100 100 133,0 260 360 180 110 5 M6 160 1326 19,0

HK SAM 10015 911,0 100 150 133,0 310 460 180 110 5 M6 160 1989 22,0

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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