HK HM BMM
Motor gerotoru BMM CN HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK HM BMM
Pfipoj olejové pfipojky vzadu: A + B = N L

G 3/8"; unikajici olej = G 1/8" por -
Provedeni Economy variant i 1 |

Tésnéni z nitrilkaucuku - [ .

Hridel @ 16 mm '_"q £
Vstupnl a recirkulagni tlak s vedenim prosakuliclho olele max. 1 40 bar Pﬂ Ll ]

Vyrobek
Oznaceni Prat- Spotreba Pocet Utahovaci Tlakovy Pmax. at Pmax. at Pmax. at Pmax.at L

ok  hydraulické otaéek moment spad 0-100 100-300 300-600 600 rpm

max. kapaliny na NEVE max. max. rpm rpm rpm

otacku

(L/min) (cc) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar)
HKHM BMM 008 16 8,2 50 1950 11 100 140 90 30 15 105 19
HKHMBMM 012 20 129 40 1550 16 100 140 90 30 15 107 2,0
HKHMBMM 020 20 19,9 30 1000 25 100 140 90 30 15 110 21
HKHMBMM 032 20 31,8 30 630 40 100 140 90 30 - 115 2.2
HKHMBMM 040 20 39,8 25 500 45 90 140 90 30 - 118 23
HKHMBMM 050 20 50,3 20 400 46 70 140 90 - - 123 24

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — hodnoty krouticiho momentu a tlakového spadu plati pro trvaly provoz

Pfisludenstvi
HK EPMM F  Pfiruba pro motor gerotoru

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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