NP 100
Nasuvna hadice HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti  nizkotlaka oblast

zpétné hadice

pneumaticka ovladani

inzenyrstvi

vS§eobecné pouziti pro vzduch, vodu atd.
Vnitini vrstva  NBR (Nitril) baze

Vlozka jedna upletové vlozka z textilu

Vnéjsi vrstva  synteticka pryz
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C

Média hydraulické oleje (na bazi mineralnich oleju)
Nemrznouci roztoky
Vzduch (do + 70°C)
Voda (0°C az + 85°C)

Vyrobek
Oznaceni Velikost Vnitfni @ Vnéjsi @ Provozni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.

(mm) (mm) ((ED) ((ED) (mm)
NP 106 6 4 1/4" 6 12,7 24,0 96 65 cerna
NP 110 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 cerna
NP 113 12 8 1/2" 13 19,8 21,0 84 125 cerna
NP 116 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 cerna
NP 120 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 gerna
NP 106 BL 6 4 1/4" 6 12,7 24,0 96 65 modra
NP 110 BL 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 modra
NP 113 BL 12 8 1/2" 13 19,8 21,0 84 125 modra
NP 116 BL 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 modra
NP 120 BL 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 modra
NP 106 GRN 6 4 1/4" 6 12,7 24,0 96 65 zelena
NP 110 GRN 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 zelena
NP 113 GRN 12 8 1/2" 13 19,8 21,0 84 125 zelend
NP 116 GRN 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 zelend
NP 120 GRN 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 zelena
NP 106 R 6 4 1/4" 6 12,7 24,0 96 65 Cervena
NP 110 R 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 Cervena
NP 113 R 12 8 1/2" 13 19,8 21,0 84 125 Cervena
NP 116 R 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 Cervena
NP 120 R 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 Cervena
NP 106 GRA 6 4 1/4" 6 12,7 24,0 96 65 Seda
NP 110 GRA 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 Seda
NP 113 GRA 12 8 1/2" 13 19,8 21,0 84 125 Seda

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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