SILIKON BL

Silikonova hadice, modra

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

hadice na chladici vodu

Zvlastni charakteristiky

velmi vysoka odolnost ve vysokych a nizkych

teplotach

velmi dobra odolnost proti chladicim kapalinam,

olejim a cisticim prostfedkim

velmi dobra odolnost proti ozonu, UV zareni a

klasickym procestim starnuti
mékkost silikonu umoziuje pohodinou vestavbu

Norma

SAE J20R1 CLASS A

Vnitfni vrstva

silikon, modry

VlioZka

textilni viozka

Vneéjsi vrstva

silikon, modry

Barva modra
Teplota min. -60 °C
Teplota max. 200 °C
Média chladici kapaliny

horky vzduch
Vyrobek
Oznaceni Vnitfni @ Vnéjsi @ Provozni tlak Tloustka stény Trhaci tlak

(mm) (mm) [CED) (mm) (CED)

SILIKON 08-4 BL 8 16 20,0 4,0 60
SILIKON 10-4 BL 10 18 20,0 4,0 60
SILIKON 12-4 BL 12 20 19,0 4,0 57
SILIKON 14-4 BL 14 22 18,0 4,0 54
SILIKON 16-4 BL 16 24 15,0 4,0 45
SILIKON 18-4 BL 18 26 13,0 4,0 39
SILIKON 20-4 BL 20 28 12,0 4,0 36
SILIKON 22-4 BL 22 30 12,0 4,0 36
SILIKON 25-4.5 BL 25 34 11,0 4,5 33
SILIKON 28-4.5 BL 28 37 10,0 4,5 30
SILIKON 30-4.5 BL 30 39 10,0 4,5 30
SILIKON 32-4.5 BL 32 41 9,0 4,5 27
SILIKON 35-4.5 BL 35 44 8,0 4,5 24
SILIKON 38-4.5 BL 38 47 7,0 4,5 21
SILIKON 40-4.5 BL 40 49 7,0 4,5 21
SILIKON 45-4.5 BL 45 54 6,0 4,5 18
SILIKON 48-4.5 BL 48 57 6,0 4,5 18
SILIKON 50-4.5 BL 50 59 6,0 4,5 18
SILIKON 57-4.5 BL 57 66 5,0 4,5 15
SILIKON 60-4.5 BL 60 69 5,0 4,5 15
SILIKON 65-5.5 BL 65 76 5,0 55 15
SILIKON 70-5.5 BL 70 81 4,0 55 12
SILIKON 80-6 BL 80 92 3,0 6,0 9

Vy$e uvedené hodnoty se vztahuiji k teploté prostiedi (20 °C); doporu¢ujeme 20% snizeni provozniho tlaku na kazdych

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.

13.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



