KP 100 S (1SC)

Vysokotlaka hadice v kompaktnim provedeni

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

Stredotlaké okruhy s omezenymi montaznimi
podminkami

Zvlastni charakteristiky

impulsné prezkou$eny az do 1 milionu cykld

Norma

exceeds EN 857 1SC

Vnitfni vrstva

proti oleji odolna, synteticka pryz

Vlozka

jedna upletova vlozka z vysoce pevného
ocelového dratu

Vnéjsi vrstva

odolava oleji a povétrnosti, synteticka pryz
zpomaluje horeni podle MSHA

HANSA-FL Ex kP 100 s

Barva cerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Média Glykol

Emulze vody a oleje

Voda (0° C az +70 °C)

Mineralni olej
Vyrobek
Oznaceni Velikost palce Vnittni @ @ Vlozka VnéjSi@d Provoznitlak ZkuSebnitlak  Trhacitlak Polomér ohybu min.

(mm) (mm) (mm) (bar) (CED) (CED) (mm)

KP 106 S 6 4 1/4" 6,6 10,1 12,0 290,0 580 1160 40
KP 108 S 8 5 5/16" 8,3 11,4 13,6 250,0 500 1000 55
KP 110 S 10 6 3/8" 9,9 13,6 15,9 230,0 460 920 65
KP 113 8 12 8 1/2" 13,0 16,9 19,2 200,0 400 800 80
KP 116 S 16 10 5/8" 16,4 20,3 22,3 150,0 300 600 105
KP 120 S 19 12 3/4" 19,5 23,9 26,1 125,0 250 500 120
KP 125 8 25 16 1" 26,0 31,0 33,1 110,0 220 440 160

DN = nominalni primér, nominalni svétlost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.

09.02.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



