HK DKZE A
Proporcionalni magneticky jednocestny ventil NG 10 HANSA[/FLEX

Vlastnosti : e
Provedeni 4/2cestny ventil nebo 4/3cestny ventil

s pfimym ovladanim

k pouziti v otevieném regulacnim okruhu
Obsah dodavky s civkou, bez zastréky
Provozni tlak P, A, B: max. 315 bar/ T: max. 210 bar

PFipoj ISO/Cetop 05 NG10

Popis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
kompletné zapouzdfené magnetické civky

Doba reakce <40 ms

Hystereze <5 %

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku

Vyrobek
Oznaceni Dr- prekryti Objemovy Regulace Provedeni Typ pistu
uh proud

max.

(L/min)
HKDkzEA151Ls  « P, A, B, T kladny (zavieny) 105,0 linearni Vraceni pruziny do vychozi polohy L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] 4,5
HKDKZEA171D5  « P, A B, T kladny (zavieny) 105,0 progresivni, priichod A, B v pom&ru2:1  Vraceni pruziny do vychozi polohy D5 [PB/ATHAB/P/THPABT] 6,1
HKDKZEA 17183« P A B, T kladny (zavieny) 80,0 progresivni vraceni pruziny do polohy 0 s3 [PB/ATI-AB/P/THPABT] 6,1
HKDKZEA171L5  + P, A B, T kladny (zavieny) 105,0 linearni vraceni pruziny do polohy 0 L5 [PBIATHA/BP/TIHPABT] 6,1
HKDKZEA173D5  «  Pkladny (zaveny); A, B, T zaporny (otevieny)  105,0 progresivni, prichod A, B v poméru 2:1 vraceni pruziny do polohy 0 D5 [PB/ATHABT/PLPABT] 6,1
HKDKZEA 17383  « P kladny (zavieny); A, B, T zaporny (otevieny) 80,0 progresivni vraceni pruziny do polohy 0 S3 [PB/ATHABT/PIPA/BT] 6,1
HKDKZEA173L5  «  PKladny (zavfeny); A, B, T zaporny (otevieny) 105,0 linearni vraceni pruziny do polohy 0 L5 [PB/ATI-[ABT/P{PA/BT] 6,1

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pfisludenstvi

HK EBM AS Proporciondlni zesilovac digitalni

HK SP DIN 43650 Elektricka zastrcka k magnetické civce DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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