HK 9RV 02 BGO HANSAVFLEX

Vlastnosti HK 9RY
Provedeni s ventilem pro vyrovnavani fazi a dosavacim
ventilem podle vybéru GHE  Eingang/ Inlet
odvadéni unikajiciho olejeven ~  =m——aaaa— —-————

Adjustment range DBV: 70-210 bar
Rotational speed range 1200 - 2700 U/min

Pressure difference max. 30 bar (mezi sekcemi)
Doporuceny pocet otaek 1800 - 2000 ot./min

- —_

Ausgang! 7 Ausgang |
Cutlet Lo Outhet

P

M mz

Upozornéni
Pred uvedenim zafizeni do provozu by mél prvni zabéh rozdélovacu mnozstvi se zubovymi koly probéhnout bez zatéze.

Popis

Tyto rozdélovace mnozstvi slouzi k napajeni dvou nezavislych hydraulickych okruhli pouze s jednim ¢erpadlem

Chyba pfi rozdélovani pfibl. 3 %

pro vSechny sekce se nastavuje stejny tlak

ventily nastavitelné v rozmezi od 70 do 210 bar, jiny rozsah na objednavku

moznost pfestavby na odvadéni unikajiciho oleje uvnitf - u pfipoj T je tfeba

odstranit Sroub s valcovitou hlavou ulozeny uvnitf a pfipoj pak uzavfit pomoci zaslepky G1/2" (pfestavbu doporu€ujeme pouze po
pfedchozi konzultaci)

Dimenzovani rozdélovac¢e mnozstvi s ozubenym kolem: qi = Q/z * 1000/n

gi = hltnost/sekce [cm3]; Q = celkovy vstupni objemovy proud [I/min]; z = pocet sekci; n = pocet otacek [ot./min]

Vyrobek
Oznaceni Vstupni objemna p1 Pritokna Prutokna Pritok A

kazdou sekci max. prvek min. prvek max. na prvek

(cc) (bar)  (L/min) (L/min) (L/min)
HK9RV02C 01 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 1876 46 325 5425 883 1233 50 174 65 2.1
HK9RV 02C 02 0,25 210 0,30 1,80 0,70 299 1888 46 325 5425 883 1233 50 175 65 2,1
HK9RV 02C 04 0,45 210 0,60 3,00 1,20 315 1920 46 325 5425 883 1233 50 178 65 2,1
HK9RV 02C 05 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 1940 46 325 5425 883 1233 50 180 65 2,2
HK9RV 02C 06 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 1970 46 325 5425 883 1233 50 183 65 2,2

p1: max. provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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