
SRDO V
Schneidring mit O-Ring

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
23.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschaften
Bauart Schneidring mit O-Ring
Norm DIN 3861
Werkstoff Stahl
Oberfläche galvanisch beschichtet

Artikel
Bezeichnung Baureihe Ø d2 L1 OR
 (mm) (mm)

SRDO 06 V
SRDO 08 V
SRDO 10 V
SRDO 12 V
SRDO 14 V
SRDO 15 V
SRDO 16 V
SRDO 18 V
SRDO 20 V
SRDO 22 V
SRDO 25 V
SRDO 28 V
SRDO 30 V
SRDO 35 V
SRDO 38 V
SRDO 42 V
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6 x 1
8 x 1
10 x 1
12 x 1
14 x 1
15 x 1
16 x 1
18 x 1
20 x 1
22 x 1
25 x 1
28 x 1
30 x 1
35 x 1
38 x 1
42 x 1

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer  –  Ø d2 = Rohraußendurchmesser


