AH VA
Reduzierverschraubung HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Anschluss 1 metrisches Muttergewinde 5 aw &5

Dichtform 1 Rohrstutzen mit Schneidring

Anschluss 2 metrisches AuRengewinde zylindrisch

@d2

Dichtform 2 24° Innenkonus G2
Bauart Reduzierverschraubung ! T
Bauform gerade

Norm ISO 8434-1

Lieferumfang  Stutzen mit Uberwurfmutter und Schneidring
Werkstoff Edelstahl

Artikel

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck

AHNWO6LO04VA L PN 315 8 6 M14x1,5 M12x1,5 25,5 12 17 14
AHNWO8SLO04VA L PN 315 10 6 M16x 1,5 M12x1,5 27,0 12 19 14
AHNWO8SLO6VA L PN 315 10 8 M16x 1,5 M 14 x1,5 27,5 14 19 17
AHNW10LO04VA L PN 315 12 6 M18x1,5 M12x1,5 28,0 14 22 14
AHNW10L06 VA L PN 315 12 8 M18x1,5 M14x1,5 29,0 14 22 17
AHNW10LO8VA L PN 315 12 10 M18x1,5 M16x1,5 30,0 17 22 19
AHNW13LO04VA L PN 315 15 6 M22x1,5 M12x1,5 29,0 17 27 14
AHNW13LO06 VA L PN 315 15 8 M22x1,5 M14x1,5 29,0 17 27 17
AHNW13LO08VA L PN 315 15 10 M22x1,5 M16x1,5 30,0 17 27 19
AHNW13L10VA L PN 315 15 12 M22x1,5 M18x1,5 31,0 19 27 22
AHNW 16 L04 VA L PN 315 18 6 M26x1,5 M12x1,5 30,0 19 32 14
AHNW16L06 VA L PN 315 18 8 M26x1,5 M14x1,5 31,0 19 32 17
AHNW16LO08VA L PN 315 18 10 M26x1,5 M16x1,5 32,0 19 32 19
AHNW16L10VA L PN 315 18 12 M26x1,5 M18x1,5 33,0 19 32 22
AHNW16L13VA L PN 315 18 15 M26x1,5 M22x1,5 34,0 24 32 27
AHNW20L04VA L PN 160 22 6 M 30 x 2 M12x1,5 32,0 24 36 14
AHNW20LO06 VA L PN 160 22 8 M 30 x 2 M14x1,5 33,0 24 36 17
AHNW20LO08VA L PN 160 22 10 M 30 x 2 M16x1,5 34,0 24 36 19
AHNW20L10VA L PN 160 22 12 M 30 x 2 M18x1,5 35,0 24 36 22
AHNW20L13VA L PN 160 22 15 M 30 x 2 M22x1,5 36,0 24 36 27
AHNW20L16 VA L PN 160 22 18 M30x2 M26x1,5 36,5 27 36 32
AHNW25L04VA L PN 160 28 6 M30x2 M12x1,5 34,0 30 41 14
AHNW25L 06 VA L PN 160 28 8 M 36 x 2 M14x1,5 34,0 30 41 17
AHNW25L08VA L PN 160 28 10 M 36 x 2 M16x1,5 35,0 30 41 19
AHNW25L10VA L PN 160 28 12 M 36 x 2 M18x1,5 36,0 30 41 22
AHNW25L13VA L PN 160 28 15 M 36 x 2 M22x1,5 37,0 30 41 27
AHNW25L16 VA L PN 160 28 18 M 36 x 2 M26x1,5 37,5 30 41 32
AHNW25L20VA L PN 160 28 22 M 36 x 2 M30x2 39,5 32 41 36
AHNW32LO04VA L PN 160 35 6 M45x2 M12x1,5 40,0 36 50 14
AHNW32L06 VA L PN 160 35 8 M 45 x 2 M14x1,5 40,0 36 50 17
AHNW32L08VA L PN 160 35 10 M 45 x 2 M16x 1,5 41,0 36 50 19
AHNW32L10VA L PN 160 35 12 M 45 x 2 M18x 1,5 42,0 36 50 22
AHNW32L13VA L PN 160 35 15 M 45 x 2 M22x1,5 43,0 36 50 27
AHNW32L16 VA L PN 160 35 18 M 45 x 2 M26x1,5 43,5 36 50 32
AHNW32L20 VA L PN 160 35 22 M 45 x 2 M 30 x 2 45,5 36 50 36
AHNW32L25VA L PN 160 35 28 M45x2 M 36 x 2 46,5 41 50 41
AHNWA40LO04VA L PN 160 42 6 M52 x2 M14x1,5 40,0 46 60 14
AHNWA40LO06 VA L PN 160 42 8 M52 x 2 M14x1,5 41,0 46 60 17
AHNWA40LO08VA L PN 160 42 10 M52 x2 M16x1,5 42,0 46 60 19
AHNW40L10VA L PN 160 42 12 M52 x2 M18x1,5 43,0 46 60 22
AHNWA40L13VA L PN 160 42 15 M52 x2 M22x1,5 45,0 46 60 27
AHNWA40L16 VA L PN 160 42 18 M52 x 2 M26x1,5 44,5 46 60 32
AHNWA40L20VA L PN 160 42 22 M52 x2 M30x2 46,5 46 60 36
AHNWA40L25VA L PN 160 42 28 M52 x2 M 36 x 2 47,5 46 60 41
AHNWA40L32VA L PN 160 42 35 M52 x2 M 45 x 2 47,5 46 60 50
AHNWO04S03VA S PN 630 8 6 M16x 1,5 M14x1,5 30,0 14 19 17
AHNWO06S03VA S PN 630 10 6 M18x 1,5 M 14 x1,5 32,0 14 22 17
AHNWO06S04VA S PN 630 10 8 M18x 1,5 M16x 1,5 34,0 17 22 19

—
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AH VA

Reduzierverschraubung

HANSAVFLEX

Artikel
Bezeichnung

Baureihe

Betriebsdruck

AHNWO08S03VA S PN 630 12 6 M20x1,5 M 14 x1,5 32,0 14 24 17
AHNWO08S04VA S PN 630 12 8 M20x1,5 M16x1,5 34,0 17 24 19
AHNWO08S 06 VA S PN 630 12 10 M20x1,5 M18x1,5 33,5 19 24 22
AHNW10S03VA S PN 630 14 6 M22x1,5 M14x1,5 35,0 17 27 17
AHNW10S04VA S PN 630 14 8 M22x1,5 M16x1,5 37,0 17 27 19
AHNW10S 06 VA S PN 630 14 10 M22x1,5 M18x 1,5 36,5 19 27 22
AHNW10S08VA S PN 630 14 12 M22x1,5 M20x1,5 38,5 22 27 24
AHNW13S03VA S PN 400 16 6 M24x1,5 M 14 x1,5 35,0 17 30 17
AHNW 138 04VA S PN 400 16 8 M24x1,5 M16x1,5 37,0 17 30 19
AHNW 13806 VA S PN 400 16 10 M24x1,5 M18x1,5 36,5 19 30 22
AHNW 13S08VA S PN 400 16 12 M24x1,5 M20x1,5 38,5 22 30 24
AHNW13S10VA S PN 400 16 14 M24x1,5 M22x1,5 40,0 24 30 27
AHNW 16 S03VA S PN 400 20 6 M30x2 M14x1,5 42,0 22 36 17
AHNW16S04VA S PN 400 20 8 M 30 x 2 M16x 1,5 42,0 22 36 19
AHNW16S06 VA S PN 400 20 10 M 30 x 2 M18x1,5 41,5 22 36 22
AHNW 16 S08VA S PN 400 20 12 M 30 x 2 M20x1,5 43,5 22 36 24
AHNW16S10VA S PN 400 20 14 M 30 x 2 M22x1,5 45,0 24 36 27
AHNW16S8S13VA S PN 400 20 16 M 30 x 2 M24x1,5 44,5 27 36 30
AHNW20S03VA S PN 400 25 6 M 36 x 2 M14x1,5 44,0 27 46 17
AHNW20S04VA S PN 400 25 8 M 36 x 2 M16x1,5 44,0 27 46 19
AHNW20S06 VA S PN 400 25 10 M 36 x 2 M18x 1,5 43,5 27 46 22
AHNW20S08VA S PN 400 25 12 M 36 x 2 M20x1,5 45,5 27 46 24
AHNW20S10VA S PN 400 25 14 M 36 x 2 M22x1,5 47,0 27 46 27
AHNW20S13VA S PN 400 25 16 M 36 x 2 M24x1,5 46,5 27 46 30
AHNW20S 16 VA S PN 400 25 20 M 36 x 2 M 30 x 2 48,5 32 46 36
AHNW25803VA S PN 400 30 6 M42x2 M14x1,5 52,0 32 50 17
AHNW25S04VA S PN 400 30 8 M42x2 M16x1,5 52,0 32 50 19
AHNW25S06 VA S PN 400 30 10 M42x2 M18x1,5 51,5 32 50 22
AHNW?25S08VA S PN 400 30 12 M 42 x2 M20x1,5 51,5 32 50 24
AHNW25S10VA S PN 400 30 14 M 42 x 2 M22x1,5 53,0 32 50 27
AHNW25813VA S PN 400 30 16 M 42 x 2 M24x1,5 52,5 32 50 30
AHNW25816 VA S PN 400 30 20 M 42 x 2 M 30 x 2 54,5 32 50 36
AHNW25820VA S PN 400 30 25 M 42 x 2 M 36 x 2 57,0 41 50 46
AHNW32S03VA S PN 315 38 6 M52 x2 M14x1,5 55,0 41 60 17
AHNW32S04VA S PN 315 38 8 M52 x2 M16x1,5 55,0 41 60 19
AHNW32S06 VA S PN 315 38 10 M52 x2 M18x 1,5 54,5 41 60 22
AHNW32S08VA S PN 315 38 12 M52 x 2 M20x1,5 54,5 41 60 24
AHNW32S10VA S PN 315 38 14 M52 x2 M22x1,5 56,0 41 60 27
AHNW32S13VA S PN 315 38 16 M52 x2 M24x1,5 55,5 41 60 30
AHNW32816 VA S PN 315 38 20 M52 x 2 M 30 x 2 57,5 41 60 36
AHNW32820VA S PN 315 38 25 M52 x2 M 36 x 2 60,0 41 60 46
AHNW32S825VA S PN 315 38 30 M52 x2 M42x2 60,5 46 60 50

Baureihe: LL = Sehr Leicht L =Leicht S =Schwer — PN =Nenndruck PB = max. Betriebsdruck — @ d1 = RohrauRendurchmesser — @ d2 = Rohrauendurchmesser

Produktvarianten

AH Reduzierverschraubung, Stutzen mit
Uberwurfmutter und Schneidring

AH MG

Reduzierverschraubung, Stutzen mit
Uberwurfmutter und Schneidring

XAH VA

Reduzierverschraubung, vormontiert

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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