AOH VA
Reduzierverschraubung HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Anschluss 1 metrisches Muttergewinde g1 W 82

Dichtform 1 24° AuBenkonus mit O-Ring

Anschluss 2 metrisches AuRengewinde zylindrisch

Dichtform 2 24° Innenkonus

Bauart Reduzierverschraubung
Bauform gerade
Norm DIN 2353
1ISO 8434-1
Lieferumfang  Stutzen mit Uberwurfmutter und Schneidring
Werkstoff Edelstahl

Bestellhinweise
Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck

AOH NW 04 L VA L PN 315 6 6 M12x15 M12x15 36,0 12 14 14 40x15

AOHNWO06L 04 VA L PN 315 8 6 M14x15 M12x15 245 12 17 14 6,0x15

AOH NW 06 L VA L PN 315 8 8 M14x15 M14x15 36,0 14 17 17 6,0x15

AOHNWOSLO04VA L PN 315 10 6 M16x15 M12x15 250 14 19 14 75x15

AOHNWO0SL 06 VA L PN 315 10 8 M16x15 M14x15 250 14 19 17 7,5x15

AOH NW 08 L VA L PN 315 10 10 M16x15 M16x15 36,0 17 19 19 75x15

AOHNW10L 04 VA L PN 315 12 6 M18x15 M12x15 265 17 22 14 9,0x15

AOHNW10L 06 VA L PN 315 12 8 M18x15 M14x15 265 17 22 17 9,0x15

AOHNW10LO08 VA L PN 315 12 10 M18x15 M16x15 27,5 17 22 19 9,0x15

AOH NW 10 L VA L PN 315 12 12 M18x15 M18x15 360 19 22 22 9,0x15

AOHNW13LO04VA L PN 315 15 6 M22x15 M12x15 285 19 27 14 12,0x2,0
AOHNW13L 06 VA L PN 315 15 8 M22x15 M14x15 285 19 27 17 12,0x2,0
AOHNW13LO08VA L PN 315 15 10 M22x15 M16x15 295 19 27 19 12,0x2,0
AOHNW13L10VA L PN 315 12 15 M22x15 M16x15 295 19 27 22 12,0x2,0
AOH NW 13 L VA L PN 315 15 15 M22x15 M22x15 36,0 24 27 27 12,0x20
AOHNW16L 04 VA L PN 315 18 6 M26x15 M12x15 295 24 32 14 150x2,0
AOHNW 16 L 06 VA L PN 315 18 8 M26x15 M14x15 295 24 32 17 150x2,0
AOHNW16LO08VA L PN 315 18 10 M26x15 M16x15 305 24 32 19 150x2,0
AOHNW16L10VA L PN 315 18 12 M26x15 M18x15 305 24 32 22 150x2,0
AOHNW16L 13VA L PN 315 18 15 M26x15 M22x15 315 24 32 27 150x2,0
AOH NW 16 L VA L PN 315 18 18 M26x15 M26x15 36,0 27 32 32 150x2,0
AOHNW20L 04 VA L PN 160 22 6 M30x2 M12x15 32,0 27 36 14 20,0x2,0
AOHNW20L 06 VA L PN 160 22 8 M30x2 M14x15 320 27 36 17 20,0x2,0
AOHNW20LO08VA L PN 160 22 10 M30x2 M16x15 33,0 27 36 19 20,0x2,0
AOHNW20L10VA L PN 160 22 12 M30x2 M18x15 33,0 27 36 22 20,0x20
AOHNW20L13VA L PN 160 22 15 M30x2 M22x15 34,0 27 36 27 20,0x2,0
AOHNW20L 16 VA L PN 160 22 18 M30x2 M26x15 335 27 36 32 20,0x2,0
AOH NW 20 L VA L PN 160 22 22 M30x2 M30x2 40,0 32 36 36 20,0x2,0
AOHNW25L 04 VA L PN 160 28 6 M 36 x 2 M12x15 34,0 32 41 14 26,0x2,0
AOHNW25L 06 VA L PN 160 28 8 M 36 x 2 M14x15 34,0 32 41 17 26,0x2,0
AOHNW25L 08 VA L PN 160 28 10 M 36 x 2 M16x15 350 32 41 19 26,0x20
AOHNW25L 10 VA L PN 160 28 12 M 36 x 2 M18x15 350 32 41 22 26,0x20
AOHNW25L13VA L PN 160 28 15 M 36 x 2 M22x15 36,0 32 41 27 26,0x20
AOHNW25L 16 VA L PN 160 28 18 M 36 x 2 M26x15 3556 32 41 32 26,0x20
AOHNW25L 20 VA L PN 160 28 22 M 36 x 2 M30x2 37,5 32 41 36 26,0x20
AOH NW 25 L VA L PN 160 28 28 M 36 x 2 M 36 x 2 50,0 46 50 50 26,0x2,0
AOHNW32L 04 VA L PN 160 35 6 M12x15 M45x2 38,5 M 50 14 32,0x25
AOHNW32L 06 VA L PN 160 35 8 M45x 2 M14x15 385 M 50 17 32,0x25
AOHNW32L08VA L PN 160 35 10 M45x 2 M16x15 395 M 50 19 32,0x25
AOHNW32L10VA L PN 160 35 12 M45x2 M18x15 395 41 50 22 32,0x25
AOHNW32L13VA L PN 160 35 15 M45x2 M22x15 395 M 50 27 32,0x25
AOHNW32L 16 VA L PN 160 18 35 M45x 2 M26x15 395 M 50 32 32,0x25
AOHNW32L 20 VA L PN 160 35 22 M45x 2 M30x2 41,5 M 50 36 32,0x25
AOHNW32L25VA L PN 160 35 28 M45x 2 M 36 x 2 41,5 M 50 41 32,0x25
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AOH VA
Reduzierverschraubung HANSA[/FLEX

Artikel
Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck

AOH NW 32 L VA L PN 160 35 35 M45x 2 M45x 2 50,0 46 50 50 32,0x25
AOHNWA40L 04 VA L PN 160 42 6 M52 x2 M12x15 41,0 46 60 14 380x25
AOHNW40L 06 VA L PN 160 42 8 M52 x2 M14x15 41,0 46 60 17 38,0x25
AOHNWA40LO8VA L PN 160 42 10 M52 x2 M16x15 420 46 60 19 38,0x25
AOHNWA40L10VA L PN 160 42 12 M52 x2 M18x15 42,0 46 60 22 38,0x25
AOHNW40L 13VA L PN 160 42 15 M52 x2 M22x15 43,0 46 60 27 38,0x25
AOHNW40L 16 VA L PN 160 42 18 M52 x2 M26x15 42,0 50 60 32 380x25
AOHNWA40L20 VA L PN 160 42 22 M52 x2 M30x2 44,0 50 60 36 380x25
AOHNWA40L25VA L PN 160 42 28 M52 x2 M 36 x 2 44,0 50 60 41 380x25
AOHNWA40L32VA L PN 160 42 35 M52 x 2 M45x 2 43,0 50 60 50 38,0x25
AOH NW 40 L VA L PN 160 42 42 M52 x2 M52 x2 60,0 55 60 60 38,0x25
AOH NW 03 S VA S PN 630 6 6 M14x15 M14x15 36,0 14 17 17 45x15

AOHNWO04S03VA S PN 630 8 6 M16x15 M14x15 28,0 14 19 17 6,0x15

AOH NW 04 S VA S PN 630 8 8 M16x15 M16x15 36,0 17 19 19 6,0x15

AOHNWO06S03VA S PN 630 10 6 M18x15 M14x15 295 17 22 17 75x15

AOHNWO06S04VA S PN 630 10 8 M18x15 M16x15 295 17 22 19 75x15

AOH NW 06 S VA S PN 630 10 10 M18x15 M18x15 36,0 19 22 22 75x15

AOHNWO08S03VA S PN 630 12 6 M20x15 M14x15 300 17 24 17 9,0x15

AOHNWO08S04VA S PN 630 12 8 M20x15 M16x15 30,0 17 24 19 9,0x1,5

AOHNWO08S 06 VA S PN 630 12 10 M20x15 M18x15 305 19 24 22 9,0x15

AOH NW 08 S VA S PN 630 12 12 M20x15 M20x15 36,0 22 24 24 9,0x15

AOHNW10S03VA S PN 630 14 6 M22x15 M14x15 33,0 19 27 17 10,0x2,0
AOHNW10S04VA S PN 630 14 8 M22x15 M16x15 33,0 19 27 19 10,0x2,0
AOHNW10S 06 VA S PN 630 14 10 M22x15 M18x15 325 19 27 22 10,0x2,0
AOHNW10S08VA S PN 630 14 12 M22x15 M20x15 325 22 27 24 10,0x2,0
AOH NW 10 S VA S PN 630 14 14 M22x15 M22x1,5 40,0 24 27 27 10,0x2,0
AOHNW13S03VA S PN 400 16 6 M24x15 M14x15 340 22 30 17 12,0x2,0
AOHNW13S8S04VA S PN 400 16 8 M24x15 M16x15 34,0 22 30 19 12,0x2,0
AOHNW 13806 VA S PN 400 16 10 M24x15 M18x15 335 22 30 22 12,0x2,0
AOHNW13S08VA S PN 400 16 12 M24x15 M20x15 335 22 30 24 12,0x2,0
AOHNW13810VA S PN 400 16 14 M24x15 M22x15 355 24 30 27 12,0x2,0
AOH NW 13 S VA S PN 400 16 16 M24x15 M24x15 40,0 27 30 30 12,0x2,0
AOHNW16S03VA S PN 400 20 6 M30x2 M14x15 39,0 27 36 17 163x24
AOHNW16S04VA S PN 400 20 8 M30x2 M16x15 39,0 27 36 19 16,3x24
AOHNW16S 06 VA S PN 400 20 10 M30x2 M18x15 385 27 36 22 16,3x24
AOHNW 16 S08VA S PN 400 20 12 M30x2 M20x15 385 27 36 24 163x24
AOHNW16S10VA S PN 400 20 14 M30x2 M22x15 40,0 27 36 27 163x24
AOHNW16S13VA S PN 400 20 16 M30x2 M24x15 395 27 36 30 16,3x24
AOH NW 16 S VA S PN 400 20 20 M30x2 M30x2 46,0 32 36 36 163x24
AOHNW20S03VA S PN 400 25 6 M36x2 M14x15 415 32 46 17 20,3x24
AOHNW20S04VA S PN 400 25 8 M 36 x 2 M16x15 415 32 46 19 20,3x24
AOHNW20S06 VA S PN 400 25 10 M 36 x 2 M18x15 41,0 32 46 22 203x24
AOHNW20S08VA S PN 400 25 12 M 36 x 2 M20x15 41,0 32 46 24 203x24
AOHNW20S10VA S PN 400 25 14 M 36 x 2 M22x15 425 32 46 27 203x24
AOHNW20S13VA S PN 400 25 16 M 36 x 2 M24x15 420 32 46 30 20,3x24
AOHNW20S16 VA S PN 400 25 20 M 36 x 2 M30x2 42,0 32 46 36 203x24
AOH NW 20 S VA S PN 400 25 25 M 36 x 2 M 36 x 2 50,0 41 46 46 203x24
AOHNW25S03VA S PN 400 30 6 M42x2 M14x15 445 36 50 17 253x24
AOHNW25S04VA S PN 400 30 8 M42x2 M16x15 46,0 41 50 19 253x24
AOHNW?25S06 VA S PN 400 30 10 M42x2 M18x15 455 41 50 22 253x24
AOHNW?25S08VA S PN 400 30 12 M42x2 M20x15 455 41 50 24 253x24
AOHNW25S10VA S PN 400 30 14 M42x2 M22x15 47,0 41 50 27 253x24
AOHNW25S13VA S PN 400 30 16 M42x 2 M24x15 465 41 50 30 253x24
AOHNW25816 VA S PN 400 30 20 M42x 2 M30x2 46,5 41 50 36 253x24
AOHNW25S8S20VA S PN 400 30 25 M42x2 M36x2 47,0 41 50 46 253x24
AOH NW 25 § VA S PN 400 30 30 M42x2 M42x2 56,0 46 50 50 253x24
AOHNW32S03VA S PN 315 38 6 M52 x2 M14x15 485 46 60 17 333x24
AOHNW32S04VA S PN 315 38 8 M52 x2 M16x15 485 46 60 19 333x24
AOHNW 32806 VA S PN 315 38 10 M52 x2 M18x15 48,0 46 60 22 333x24
AOHNW32S08VA S PN 315 38 12 M52 x2 M20x1,5 50,0 50 60 24 333x24
AOHNW32810VA S PN 315 38 14 M52 x2 M22x15 515 50 60 27 333x24
AOHNW32813VA S PN 315 38 16 M24x15 M52x2 51,0 50 60 30 333x24
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AOH VA
Reduzierverschraubung HANSA[/FLEX

Artikel

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck

AOHNW32S8S16VA S PN 315 38 20 M52 x2 M30x2 51,0 50 60 36 333x24
AOHNW32S20VA S PN 315 38 25 M52 x 2 M 36 x 2 51,5 50 60 46 33,3x24
AOHNW32S25VA S PN 315 38 30 M52 x 2 M42x 2 52,0 50 60 50 333x24
AOH NW 32 S VA S PN 315 38 38 M52 x 2 M52 x 2 60,0 55 60 60 333x24
Baureihe: LL = Sehr Leicht L =Leicht S =Schwer — PN =Nenndruck PB = max. Betriebsdruck — @ d1 = RohrauRendurchmesser — @ d2 = Rohrauendurchmesser
Produktvarianten

AOH Reduzierverschraubung, Stutzen mit Uberwurfmutter und Schneidring

XAOH VA  Reduzierverschraubung, Stutzen (ohne Uberwurfmutter und Schneidring)

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
01.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 3



