STUETZRING AJ VA
Stutzhdlse fur Bordelung HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Bauart Stltzhlse fur Bérdelung
Bauart-Zusatz fiir zéllige Rohre $
Norm 1ISO 8434-2 @1
Werkstoff Edelstahl it e e l
r
!-— L1 -

Artikel
Bezeichnung Rohr-Auf3en-@ g d1 3 d2 L1

(mm) (mm) (mm)
STUETZRING AJ 04 VA 1/4" 6,6 9,7 10,4
STUETZRING AJ 05 VA 5/16" 8,2 11,3 11,2
STUETZRING AJ 06 VA 3/8" 9,7 12,7 12,7
STUETZRING AJ 08 VA 1/2" 12,9 17,3 14,2
STUETZRING AJ 10 VA 5/8" 16,1 20,2 16,8
STUETZRING AJ 12 VA 3/4" 19,3 247 17,3
STUETZRING AJ 16 VA 1" 25,6 31,0 19,8
STUETZRING AJ 20 VA 1.1/4" 32,1 38,9 23,1
STUETZRING AJ 24 VA 1.1/2" 38,4 45,3 28,4
Produktvarianten

STUETZRING AJ  Stitzhilse fir Bérdelung, Stahl

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und (ibernehmen keine Gewéhr fiir die enthaltenen Angaben.
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