STUETZRING AJM
Stiitzhilse fur Bordelung HANSAVFLEX

Eigenschaften

Bauart Stltzhlse fur Bérdelung
Bauart-Zusatz  fiir metrische Rohre [
Norm 1ISO 8434-2
l @1
Werkstoff Stahl o l
Oberflache galvanisch beschichtet |
¥
- L1 -
Artikel
Bezeichnung Rohr-Auf’en &
(mm)
STUETZRING AJM 06 6 6,2 9,7 10,4
STUETZRING AJM 08 8 8,2 11,3 11,2
STUETZRING AJM 10 10 10,2 12,7 12,7
STUETZRING AJM 12 12 12,2 17,3 14,2
STUETZRING AJM 14 14 14,3 20,1 14,3
STUETZRING AJM 15 15 15,1 20,1 17,5
STUETZRING AJM 16 16 16,2 20,2 16,8
STUETZRING AJM 18 18 18,3 24,5 17,4
STUETZRING AJM 20 20 20,2 24,7 17,3
STUETZRING AJM 22 22 22,3 27,8 241
STUETZRING AJM 25 25 25,2 31,0 19,8
STUETZRING AJM 30 30 30,3 38,9 23,1
STUETZRING AJM 32 32 32,3 38,9 23,1
STUETZRING AJM 38 38 38,4 45,3 28,4
STUETZRING AJM 42 42 42,4 55,0 29,0
STUETZRING AJM 50 50 50,4 61,2 30,2
Produktvarianten

STUETZRING AJM VA  Stiitzhiilse fur Bérdelung, Edelstahl

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
07.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



