VERSCHLUSS O
Verschluss-Stutzen HANSA ,/ FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 UN/UNF-AuRengewinde J,Sr.ﬂ CR
Dichtform 1 O-Ring-abdichtend i
Bauart Verschluss-Stutzen

Bauform gerade G1

Werkstoff Stahl

Oberflache galvanisch beschichtet

Artikel

Bezeichnung G1 OR
VERSCHLUSS O 02 5/16" -24 UNF 11 6,07 x 1,63
VERSCHLUSS O 03 3/8" -24 UNF 13 7,65x 1,78
VERSCHLUSS O 04 7/16" -20 UNF 14 8,92 x 1,83
VERSCHLUSS O 05 1/2" -20 UNF 16 10,52 x 1,83
VERSCHLUSS O 06 9/16" -18 UNF 18 11,90 x 1,98
VERSCHLUSS O 08 3/4" -16 UNF 22 16,36 x 2,20
VERSCHLUSS O 10 7/8" -14 UNF 25 19,18 x 2,46
VERSCHLUSS O 12 1.1/16" -12 UN 32 23,47 x 2,95
VERSCHLUSS O 14 1.3/16" -12 UN 35 26,59 x 2,95
VERSCHLUSS O 16 1.5/16" -12 UN 38 29,74 x 2,95
VERSCHLUSS O 20 1.5/8"-12 UN 48 37,47 x 3,00
VERSCHLUSS O 24 1.7/8" -12 UN 54 43,69 x 3,00
VERSCHLUSS O 32 2.1/2"-12 UN 70 59,36 x 3,00

SW, S1, S2 = Schliisselweite

ist Zubehor zu folgenden Produkten
HK GEH ZP NG Ventilgehduse Zwischenplatte NG6/10 fur Cartridge SAE 2-Wege Stahl

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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