HZM ED HJ
Ruckschlagventil, Einschraubverbindung HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 metrisches AuRengewinde zylindrisch
Dichtform 1  Form E

Anschluss 2 UN/UNF-AuRengewinde

Dichtform 2  74° AuRenkonus

Bauart Ruckschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform gerade
Werkstoff Stahl

Oberflache  galvanisch beschichtet

Beschreibung
Strémungsrichtung zum Einschraubzapfen

Bestellhinweise
Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.

Artikel

Bezeichnung Ansprechdruck Betriebsdruck

HZM 10 ED 04 HJ  ca. 1 bar PN 350 3,5 M10x1 7/16" -20 UNF 48,0 40,0 19 19
HZM 14 ED 06 HJ  ca. 1 bar PN 350 7,5 M14x1,5 9/16" -18 UNF 62,0 50,0 24 27
HZM 16 ED 08 HJ  ca. 1 bar PN 315 9,5 M16x 1,5 3/4" -16 UNF 66,0 54,0 27 32
HZM 18 ED 10 HJ  ca. 1 bar PN 315 11,5 M18x 1,5 7/8" -14 UNF 71,5 59,5 32 36
HZM 27 ED 12HJ  ca. 1 bar PN 250 15,0 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 82,5 66,5 41 46
HZM 33 ED 16 HJ  ca. 1 bar PN 250 19,0 M 33 x2 1.5/16" -12 UN 89,5 71,5 46 50
HZM 42 ED 20 HJ  ca. 1 bar PN 210 24,0 M 42 x2 1.5/8" -12 UN 102,0 82,0 60 60
HZM 48 ED 24 HJ  ca. 1 bar PN 140 29,0 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 115,0 93,0 65 70

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

Ersatzteile
WD  Weichdichtung fiir ED-Verschraubungen

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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