AFS SRE U (3000 / 6000 PSI)
SAE-AnschwaiRbund HANSAVFLEX

Eigenschaften & e
Norm SAE J518C

1SO 6162 o F—JI‘ Pﬁ-m@w
Bauform gerade 18 :j_ s ‘x\\m_j;' ,_\]
Bauart SAE-Anschwei3bund s

Befestigung Schraubenbohrung

Lieferumfang  mit UNC Schraubensatz und O-Ring

Werkstoff S355J2G3
Oberflache schwarz geolt
Hinweis

Der angeflihrte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsachliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstérke) sowie
die Gite des Rohres!

Artikel

Bezeichnung

AFS 80 SRE20 U  3000PSI 350 12" 20x3 20 140 14 350 381 54 175 46 160 9,0 5/16"x1.1/4"
AFS 80 SRE22 U  3000PSI 350 172" 22x3 22 160 13 350 381 54 175 46 160 9,0  516"x1.1/4"
AFS 100 SRE25U 3000 PSI 350 3/4" 25x3 25 190 19 360 47,6 65 222 50 180 11,0 3/8"x1.1/2"
AFS 100 SRE28 U 3000 PSI 350 3/4" 28x3 28 215 19 360 476 65 222 50 180 11,0 3/8"x1.1/2"
AFS 102 SRE 30U 3000PSI 315 1" 30 x4 30 220 22 380 524 70 262 55 180 11,0 3/8"x1.1/2"
AFS 102SRE35U 3000PSI 315 1" 35x4 35 210 25 380 524 70 262 55 180 11,0 3/8"x1.1/2"
AFS 104 SRE 38U 3000PSI 250 1.1/4" 38 x 4 38 300 30 410 587 79 30,2 68 21,0 115 7/16"x1.1/2"
AFS 104 SRE 42U 3000PSI 250 1.1/4" 42x3 43 360 31 410 587 79 30,2 68 21,0 115 7/16"x1.1/2"
AFS 106 SRE 38 U 3000 PSI 200 1.1/2" 38 x4 38 30,0 30 45 699 93 357 78 245 135  1/2"x1.3/4"
AFS 106 SRE42U  3000PSI 200 1.1/2" 42x3 42 36,0 36 45 699 93 357 78 245 135  1/2"x1.3/4"
AFS 106 SRE48 U 3000 PSI 200 1.1/2" 48,3x4,5 49 380 38 45 699 93 357 78 245 135  1/2"x1.3/4"
AFS 108 SRE60 U 3000 PSI 200 2" 60,3x5,6 61 490 49 450 77,8 102 429 90 250 135  1/2"x1.3/4"
AFS110SRE76 U 3000PSI 160 2.1/2" 761x71 77 620 62 500 889 114 508 105 250 135 1/2"x1.3/4"
AFS 112SRE76 U 3000PSI 160 3" 761x71 77 620 62 51,0 1064 134 619 124 260 175 5/8"x2"

AFS 401 SRE20 U 6000 PSI 400 12" 20x3 20 140 14 340 405 54 182 46 160 9,0 5/16"x1.1/4"
AFS 402 SRE20U 6000 PSI 400 3/4" 20x3 20 140 14 350 508 71 238 55 21,0 11,0 3/8"x1.1/2"
AFS 402 SRE25U 6000 PSI 400 3/4" 25 x4 25 17,0 17 35,0 508 71 238 55 21,0 11,0 3/8"x1.1/2"
AFS 403 SRE25U 6000 PSI 400 1" 25x 4 25 170 17 42,0 572 81 218 65 250 13,0 7/16"x1.1/2"
AFS 403 SRE30U 6000 PSI 400 1" 30 x4 30 220 22 42,0 572 81 218 65 250 13,0 7/16"x1.1/2"
AFS 404 SRE30 U 6000 PSI 400 1.1/4" 30 x4 30 220 22 440 66,7 95 318 78 250 150 1/2"x1.3/4"
AFS 404 SRE 38U 6000PSI 400 1.1/4" 38 x 6 38 260 26 440 66,7 95 318 78 250 150 1/2"x1.3/4"
AFS 405 SRE 38U 6000 PSI 400 1.1/2" 38 x 6 38 260 26 560 494 112 365 94 280 17,0 5/8"x2"

AFS 405 SRE 48U 6000 PSI 400 1.1/2" 48,3x 8 49 320 32 56,0 794 112 365 94 280 17,0 5/8"x2"
AFS 405 SRE60U 6000 PSI 400 1.1/2" 60,3 x 10 61 40,0 40 56,0 794 112 365 94 270 170 5/8"x2"
AFS 406 SRE60 U 6000 PSI 400 2" 60,3 x 10 61 40,0 40 650 96,8 134 445 114 370 210 3/4"x2.1/2"
AFS 406 SRE76 U 6000 PSI 400 2" 76,1x125 76 50,0 48 80,0 96,8 134 445 122 330 210 3/4"x2.1/2"
PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck — *) AFS 118 STRE 139.7: Ausfiihrung als Flachflansch zum EinschweiRRen.

Produktvarianten
AFS SRE (3000 PSI) SAE-Anschweiflbund, nur Flansch
AFS SRE M (3000 / 6000 PSI) SAE-Anschweibund, mit metrischem Schraubensatz und O-Ring

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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