GD (3000 / 6000 PSI)
SAE-Blockflansch, Winkel 90° HANSA[/ FLEX
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Oberflache  schwarz geolt m! E i i[ 1

Hinweis
Der angeflihrte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsachliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstérke) sowie
die Gite des Rohres!

Artikel
Bezeichnung Druckreihe PB 10.9 BaugroRe @B C
(bar)

GD 304 3000 PSI 250 1.1/4" 32 58,7 82 30,2 30,2 82 80 13,0 39 38 M10
GD 305 3000 PSI 200 1.1/2" 38 69,9 98 35,7 35,7 92 92 13,5 51 59 M12
GD 306 3000 PSI 200 2" 46 77,8 102 42,9 429 85 87 14,0 51 48 M12
GD 602 6000 PSI 400 3/4" 19 50,8 72 238 238 60 55 11,0 32 36 M10
GD 603 6000 PSI 400 1" 23 57,2 82 278 27,8 68 64 14,0 37 40 M12
GD 604 6000 PSI 400 1.1/4" 30 66,7 96 31,8 318 76 72 16,0 41 46 M14
GD 605 6000 PSI 400 1.1/2" 38 79,4 114 365 365 86 89 18,0 50 52 M16
GD 606 6000 PSI 400 2" 50 96,8 133 445 445 110 105 21,0 59 70 M20

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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