SFCE U (3000 / 6000 PSI)
SAE-Aulengewindeflansch HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Norm DIN 3901 / 3902
Bauform gerade
Bauart SAE-AulRengewindeflansch

Lieferumfang  mit 2 Flanschhalften, Schraubensatz, O-Ring, Mutter
und Schneidring

Werkstoff S355J2G3 (C22)

Oberflache galvanisch beschichtet

Hinweis
Der angegebene Nenndruck ist nach der SAE J 518 C durch den Flansch bzw. nach dem anzuschweifenden Rohr festgelegt.

Artikel

Bezeichnung Bau- @
reihe  RAD

(mm)

SFCE 3001L15U 3000PSI L 15 315 1/2" M22x15 02 16/20 381 54 175 456 482 56 7,0 8,7 516'x1.1/4" 24
SFCE 3002L 18U  3000PSI L 18 315 3/4" M26x15 381 15/20 476 65 222 518 532 62 7,6 107 3/8'x1.12" 30
SFCE 3002L22U 3000PSI L 22 160 3/4" M30x2 381 19 476 65 222 518 532 62 7,6 107  3/8%1.1/2" 30
SFCE 3002L 28U 3000PSI L 28 160 3/4" M36x2 381 19 476 65 222 518 532 62 7,56 107  3/8%1.1/2" 30
SFCE3003L 28U 3000PSI L 28 160 1" M36x2 444 24 524 70 262 584 542 65 7,56 107 3/8'x1.1/2" 36
SFCE 3004 L 28U 3000PSI L 28 160 1.1/4" M36x2 508 22 587 79 302 726 586 67 7,5 130 716'%1.1/2" 36
SFCE 3004L35U 3000PSI L 35 160 1.1/4" M45x2 s08 30/32 587 79 302 726 582 69 105 130  7M6'1.12" 41
SFCE 3005L42U 3000PSI L 42 160 112" M52x2 603 36 699 94 357 822 642 76 110 135 1/2'x1.1/2" 46
SFCE 3001 816U 3000PSI S 16 350 1/2" M24x1,5 302 13 81 54 175 456 502 60 85 8,7 5H16%1.14" 24
SFCE 3002820U 3000PSI S 20 350 3/4" M30x2 381 16/20 476 65 222 518 572 68 105 107  3/8'%x1.1/2" 30
SFCE 3002825U 3000PSI S 25 350 3/4" M36x2 381 17 476 65 222 518 572 69 120 107 3/8'%x1.1/2" 30
SFCE3003825U 3000PSI S 25 315 1" M36x2 444 20 524 70 262 584 582 70 120 107 3/8'x1.1/2" 36
SFCE 3003830U 3000PSI S 30 315 1" M42x2 444 24 524 70 262 584 632 76 135 107 3/8'x1.1/2" 36
SFCE 3004 825U 3000PSI S 25 250 1.1/4" M36x2 s08 20/27 587 79 302 726 602 72 120 130 7M16'x1.12" 41
SFCE3004S30U 3000PSI S 30 250 1.1/4" M42x2 s08 25/28 587 79 302 726 622 75 135 130 7M6'%112" 41
SFCE 3004 838U 3000PSI S 38 250 1.1/4" WM52x2 s08 28 587 79 302 726 666 81 160 130 7M16'x1.1/2" 46
SFCE 3005S38U 3000PSI S 38 200 1.1/2" WM52x2 603 32 699 94 357 822 702 85 160 135 1/2'x1.1/2" 46
SFCE6001816U 6000PSI S 16 400 1/2" M24x15 317 12 405 56 182 472 532 63 85 85 516'%1.1/4" 24
SFCE6002816U 6000PSI S 16 400 3/4" M24x15 413 12 508 71 238 600 592 69 85 105 3/8%x1.1/2" 30
SFCE6002820U 6000PSI S 20 400 3/4" M30x2 413 16 508 71 238 600 612 72 105 105 3/8'x1.1/2" 30
SFCE6002825U 6000PSI S 25 400 3/4" M36x2 413 17 508 71 238 600 632 75 120 105 3/8'x1.1/2" 30
SFCE6002830U 6000PSI S 30 400 34" M42x2 413 18 508 71 238 600 640 77 135 105 3/8'x1.1/2" 36
SFCE6003S25U 6000PSI S 25 400 1" M36x2 476 20 572 81 278 696 722 84 120 *1  T716'x1.34" M
SFCE6003S30U 6000PSI S 30 400 1" M42x2 476 24 572 81 278 696 740 87 135 *1  716%1.34" 41
SFCE 6004 830U 6000PSI S 30 400 1.1/4" M42x2 s40 25/30 667 95 318 772 792 92 135 "2 1/2'x1.3/4" 4
SFCE 6004 S38U 6000PSI S 38 350 1.1/4" M52x2 s40 30 667 95 318 772 832 98 160 2 1/2'x1.3/4" 46
SFCE6005838U 6000PSI S 38 350 1.1/2" M52x2 635 30 794 113 365 950 892 104 160 167  1/2'x1.3/4" 46

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - @ = Rohr-AuRRendurchmesser — Baureihe: LL = Sehr Leicht L =Leicht S = Schwer
*1) = wahlweise 12,0 oder 12,5 — *2) = wahlweise 13,5 oder 14,5

Produktvarianten
SFCE (3000 PSI) SAE-AuRengewindeflansch, nur Zwischenstiick
SFCE M (3000 /6000 PSI)  SAE-AufRengewindeflansch, mit 2 Flanschhélften, Schraubensatz, O-Ring, Mutter und Schneidring

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



