SFS M (6000 PSI)
SAE-Anschweibund HANSAVFLEX

Eigenschaften
Druckreihe 6000 psi

Norm SAE J518C
1ISO 6162
Bauform gerade
Bauart SAE-Anschweiflbund

Lieferumfang  mit 2 Flanschhalften, Schraubensatz und O-Ring
Werkstoff S355J2G3

Hinweis
Der angeflihrte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsachliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstérke) sowie
die Gite des Rohres!

Artikel
Bezeichnung PB 10.9 BaugroRe

(bar)
SFS 6001-16 M 400 1/2" 16 x2 16,0 120 405 56 18,2 472 34 8,5 M8x30  5/16"x1.1/4"
SFS 6001-21.3 M 400 1/2" 21,3x45 21,3 11,9 405 56 18,2 472 34 8,5 M8x30  5/16"x1.1/4"
SFS 6002-25 M 400 3/4" 25x3,5 250 180 50,8 71 238 60,0 38 10,5 M10x35  3/8"x1.1/2"
SFS 6002-26.9 M 400 3/4" 269x56 269 157 508 71 238 60,0 38 10,5 M10x35  3/8"x1.1/2"
SFS 6003-25 M 400 1" 25x3 250 190 572 81 278 696 40 - M12x45  7/16"x1.3/4"
SFS 6003-30 M 400 1" 30 x4 30,0 220 572 81 278 696 40 *1 M12x45  7/16"x1.3/4"
SFS 6003-33.7M 400 1" 33,7x7,1 350 19,0 572 81 27,8 696 40 *1 M12x45  7/16"x1.3/4"
SFS 6003-38 M 400 1" 38x5 380 280 572 81 27,8 696 40 *1 M12x45  7/16"x1.3/4"
SFS 6004-30 M 400 1.1/4" 30x4 300 220 66,7 95 31,8 772 45 - M14x50  1/2"x1.3/4"
SFS 6004-38 M 400 1.1/4" 38x5,5 380 270 66,7 95 31,8 772 45 *2 M14x50  1/2"x1.3/4"
SFS 6004-42.4 M 400 1.1/4" 42,4x6,3 424 358 66,7 95 31,8 772 45 - M14x50  1/2"x1.3/4"
SFS 6005-45 M 400 1.1/2" 45x6,5 450 320 794 113 36,5 950 50 16,7 M16x55 5/8"x2"
SFS 6005-48.3 M 400 1.1/2" 483x88 483 30,7 794 113 36,5 950 50 16,7 M16x55  5/8"x2"
SFS 6006-60 M 400 2" 60,3x134 60,3 435 968 133 445 1138 58 21,0 M20x65 3/4"x2.1/2"
SFS 6006-65 M 400 2" 65x 8 650 46,0 96,8 133 445 1138 58 21,0 M20x65 3/4"x2.1/2"

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck
*1) = wahlweise 12,0 oder 12,5 — *2) = wahlweise 13,5 oder 14,5

Produktvarianten
SFS (6000 PSI) SAE-Anschweil3bund, nur Vorschweilbund
SFS U (6000 PSI)  SAE-Anschweiflbund, mit 2 Flanschhélften, Schraubensatz und O-Ring

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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