WFS U (3000 / 6000 PSI)
SAE-Flanschadapter, Anschweily, Winkel 90° HANSA[/FLEX

Eigenschaften

Norm SAE J518 C

ISO 6162 o
Bauform Winkel 90° vz
Bauart SAE-Flanschadapter Anschweil3-Zwischenstiick '

Lieferumfang  mit 2 Flanschhalften, Schraubensatz und O-Ring
Werkstoff S355J2G3

Oberflache schwarz geolt

Hinweis
Der angegebene Nenndruck ist nach der SAE J 518 C durch den Flansch bzw. nach dem anzuschweifenden Rohr festgelegt.

Artikel

Bezeichnung Schrauben

WFS 3001-15U 3000 PSI 350 1/2" 15 11 11 381 540 175 608 456 39 38 8,7 (4x)UNC5/16 x 1.1/4
WFS 3001-16 U 3000 PSI 350 1/2" 16 10 10 381 540 175 60,8 456 39 38 8,7 (4x)UNC5/16x1.1/4
WFS 3002-18 U 3000 PSI 350 3/4" 18 15 19 476 649 222 709 518 42 45 10,7 (4x) UNC 3/8x1.1/2
WFS 3002-20 U 3000 PSI 350 3/4" 20 14 17 476 649 222 709 518 42 45 10,7 (4x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFS 3002-22U 3000 PSI 350 3/4" 22 18 19 476 649 222 709 518 42 45 10,7 (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFS 3002-25 U 3000 PSI 350 3/4" 25 17 17 476 643 222 709 518 42 45 10,7 (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFS 3003-25 U 3000PSI 315 1" 25 19 21 524 699 262 792 584 45 50 10,7 (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFS 3003-28 U 3000PSI 315 1" 28 24 25 524 699 262 792 584 45 50 10,7 (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFS 3003-30 U 3000PSI 315 1" 30 21 21 524 699 262 792 584 45 50 10,7 (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFS 3004-25 U 3000 PSI 250 1.1/4" 25 19 27 587 794 302 853 726 50 59 120  (4x) UNC 7/16x1.1/2
WFS 3004-30 U 3000 PSI 250 1.1/4" 30 22 27 587 794 302 853 726 50 50 120  (4x)UNC7/16x1.1/2
WFS 3004-35 U 3000 PSI 250 1.1/4" 35 31 32 587 794 302 853 726 50 59 120 (4x) UNC7/16x1.1/2
WFS 3004-38 U 3000 PSI 250 1.1/4" 38 28 27 56,7 794 302 853 726 50 59 120  (4x) UNC7/16x1.1/2
WFS 3005-38 U 3000 PSI 200 1.1/2" 38 30 32 699 938 357 1171 822 76 76 135 (4x) UNC 1/2x1.3/4
WFS 3005-42U 3000 PSI 200 1.1/2" 42 36 36 699 938 357 1171 822 76 76 135 (4x) UNC 1/2x1.3/4

WFS 6001-16 U 6000 PSI 400 1/2" 16 10 10 405 56,0 182 616 472 39 38 8,7 (4x)UNC5/16x1.1/4
WFS 6002-16 U 6000 PSI 400 3/4" 16 10 17 508 71,0 238 78,0 600 48 48 10,7 (4x) UNC 3/8x1.1/2
WFS 6002-20 U 6000 PSI 400 3/4" 20 12 17 508 71,0 238 78,0 600 48 48 10,7 (4x)UNC 3/8 x 1.1/2
WFS 6002-25 U 6000 PSI 400 3/4" 25 15 17 58 71,0 238 78,0 600 48 48 10,7 (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
WFS 6003-25 U 6000 PSI 400 1" 25 15 20 572 810 278 940 696 60 60 *1 (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
WFS 6003-30 U 6000 PSI 400 1" 30 22 25 572 810 278 940 696 60 60 *1 (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
WFS 6004-30 U 6000PSI 315 1.1/4" 30 22 27 66,7 950 318 1066 772 68 68 *2 (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
WFS 6004-38 U 6000 PSI 315 1.1/4" 38 28 30 66,7 950 318 1066 772 68 68 *2 (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
WFS 6005-38 U 6000 PSI 315 1.1/2" 38 28 32 794 1130 365 1235 950 76 76 170 (4x) UNC5/8x2

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck
*1) = wahlweise 12,0 oder 12,5 — *2) = wahlweise 13,5 oder 14,5

Produktvarianten
WFS (3000 PsSI) SAE-Flanschadapter, Anschweify, Winkel 90°, nur Flansch
WFS M (3000 / 6000 PSI) SAE-Flanschadapter, Anschweify, Winkel 90°, mit 2 Flanschhélften, Schraubensatz und O-Ring

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
14.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



