VHM 90 ED VA

Verschluss-Schraube mit Innensechskant

HANSAVFLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 metrisches AuRengewinde zylindrisch
Dichtform 1  Form E

Bauart Verschluss-Schraube mit Innensechskant
Bauform gerade

Werkstoff Edelstahl

Bestellhinweise
Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage
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Artikel

Bezeichnung Betriebsdruck G D i | S
(mm) (mm) (mm) (mm)

VHM 90-10 ED VA PN 400 M10x 1 14,0 8 12,0 5

VHM 90-12 ED VA PN 400 M12x1,5 17,0 12 16,0 6

VHM 90-14 ED VA PN 400 M14x1,5 19,0 12 16,0 6

VHM 90-16 ED VA PN 400 M16x 1,5 22,0 12 16,0 8

VHM 90-18 ED VA PN 400 M18x 1,5 24,0 12 17,0 8

VHM 90-20 ED VA PN 400 M20x1,5 26,0 14 19,0 10

VHM 90-22 ED VA PN 400 M22x1,5 27,0 14 19,0 10

VHM 90-26 ED VA PN 400 M26x1,5 32,0 16 21,0 12

VHM 90-27 ED VA PN 400 M 27 x 2 32,0 16 21,0 12

VHM 90-33 ED VA PN 400 M 33 x 2 40,0 16 22,5 17

VHM 90-42 ED VA PN 315 M42x2 50,0 16 22,5 22

VHM 90-48 ED VA PN 315 M 48 x 2 55,0 16 22,5 24

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

Produktvarianten

VHM 90 ED  Verschluss-Schraube mit Innensechskant, Stahl

Ersatzteile

WDV  Weichdichtung fiir ED-Verschraubungen

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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