DG D
Drehverschraubung, 2x 90°, Kugellager HANSA[/FLEX
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Anschluss 1 metrisches Aulengewinde zylindrisch

Dichtform 1 24° Innenkonus

Anschluss 2 metrisches AuRengewinde zylindrisch
Dichtform 2 24° Innenkonus

Bauart Drehverschraubung

Bauform Doppelwinkel 90°

Lieferumfang  Stutzen (ohne Uberwurfmutter und Schneidring) l s

: IB-:H;-- !
Werkstoff Stahl = Bz -l e
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Oberflache galvanisch beschichtet

Hinweis
Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulassige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen fir
Rohrverschraubungen.

Artikel
Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck @ d1

(mm)
DGDNWOSHS S PN 250 9,5 12 M20x15 290 21,5 340 265 395 530 810 24 22 24
DGDNW13HS S PN 250 9,5 16 M24x15 330 245 340 255 395 530 870 24 22 30
DGDNW16HS S PN 250 16,0 20 M 30 x 2 370 265 500 395 565 760 1090 32 36 36
DGDNW20HS S PN 250 16,0 25 M 36 x 2 42,0 300 500 380 565 760 1160 32 36 46
DGDNW25HS S PN 250 26,0 30 M 42 x 2 490 355 580 445 650 925 1330 50 50 50
DGDNW32HS S PN 250 26,0 38 M52 x 2 570 410 580 420 650 925 1450 50 50 60

Baureihe: LL = Sehr Leicht L =Leicht S =Schwer — PN =Nenndruck PB = max. Betriebsdruck — @ d2 = RohrauRendurchmesser

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
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