GV 90 H
Drehverschraubung, W90°, Gleitlager HANSA[/FLEX

Eigenschaften
Anschluss 1 metrisches Auflengewinde zylindrisch

Dichtform 1 24° Innenkonus

Anschluss 2 metrisches Aulengewinde zylindrisch

Dichtform 2 24° Innenkonus

Bauart Drehverschraubung

Bauart-Zusatz ~ Gleitlager

Bauform Winkel 90°

Lieferumfang  Stutzen (ohne Uberwurfmutter und Schneidring)
Werkstoff Stahl

Oberflache galvanisch beschichtet

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zuldssige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen fiir
Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck

GVO9ONWO4HLH L PN 250 6 M12x1,5 49 31 23 7,0 27 19
GVO9ONWO6HLH L PN 250 8 M14x1,5 54 33 25 7,0 30 22
GVO9ONWOSHLH L PN 250 10 M16x 1,5 57 36 27 7,0 32 24
GVO9ONW1IOHLH L PN 250 12 M18x 1,5 63 39 29 7,0 36 27
GVO90ONW13HLH L PN 250 15 M22x1,5 68 42 32 7,0 40 32
GVO9ONW16 HLH L PN 160 18 M26x1,5 75 46 34 7,5 45 36
GVO90ONW20HLH L PN 160 22 M 30 x 2 89 54 41 7,5 55 41
GVOONW25HLH L PN 100 28 M 36 x 2 103 62 46 7,5 65 50
GVO9ONW32HLH L PN 100 35 M 45 x 2 115 69 53 10,5 75 55
GVO9ONWA40HLH L PN 100 42 M52 x 2 147 90 61 11,0 90 70
GVIO90ONWO3HSH S PN 400 6 M14x1,5 51 33 25 7,0 27 19
GVIO90NWO4HSH S PN 400 8 M16x 1,5 51 33 25 7,0 27 19
GVIO0ONWO6HSH S PN 400 10 M18x 1,5 56 35 27 75 30 22
GVIO90ONWOBHSH S PN 400 12 M20x1,5 58 37 28 7,5 32 24
GVI90ONW1TO0HSH S PN 400 14 M22x1,5 66 42 32 8,0 36 27
GVIO90ONW13HSH S PN 400 16 M24x1,5 70 44 34 8,5 40 32
GVIOONW16HSH S PN 250 20 M 30 x 2 79 50 38 10,5 45 36
GVIO9ONW20HSH S PN 250 25 M 36 x 2 93 58 45 12,0 55 41
GVIO0ONW25HSH S PN 250 30 M 42 x 2 109 68 52 13,5 65 50
GVIO90NW32HSH S PN 250 38 M52 x 2 121 75 59 16,0 75 55

Baureihe: LL = Sehr Leicht L =Leicht S =Schwer — PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck — @ d2 = RohrauRendurchmesser

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.
17.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



