WEO SB HL / WEO SB HS
WEO-Steckbuchse HANSA[/ FLEX

Eigenschaften
Anschluss 1 WEO-Steckbuchse

Dichtform 1 O-Ring-abdichtend

Anschluss 2 metrisches AuBengewinde zylindrisch

Dichtform 2  24° Innenkonus
Werkstoff Stahl

Artikel

Bezeichnung Baureihe BaugroRRe Betriebsdruck

WEO 10SBNWO6 HL L 8 1/4" PN 250 M 14 x1,5 10 36 19
WEO 13SBNW10HL L 12 3/8" PN 250 M18x1,5 13 40 22
WEO 16 SBNW 13 HL L 15 1/2" PN 250 M22x1,5 16 41 27
WEO 23 SBNW20HL L 22 3/4" PN 160 M30x 2 23 54 32
WEO 13SBNWO08HS S 12 3/8" PN 350 M20x1,5 13 41 22
WEO 16 SBNW 13 HS S 16 1/2" PN 350 M24x1,5 16 43 27
WEO 23 SBNW20HS S 25 3/4" PN 250 M 36 x 2 23 58 41

@ d2 = RohrauRendurchmesser — SW, S1, S2 = Schllisselweite

Ersatzteile
WEO B DISA WEO-Dichtungssatz

Trotz sorgféltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieBen und (ibernehmen keine Gewéhr fiir die enthaltenen Angaben.
25.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



